
 

BRI-WK.271.1.1.2016                                                                                         Sędziszów 2016-04-28 

                                            Informacja dla wykonawców 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego p.n. ”Budowa kanalizacji sanitarnej bok ul.Rajska –ul.Działkowa” 

 
W związku z otrzymanymi pytaniami z dnia 26.04.2014r dot. treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia Zamawiający na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z dnia 29 stycznia 2004r, (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn.zm.) poniżej przekazuje 

odpowiedzi:  

 Treść pytań: 

1)Czy Inwestor dysponuje projektem budowlanym? Proszę o udostępnienie projektu 

budowlanego. 

2)Jakiej klasy wytrzymałości stosować rury PCV fi200 i fi 160? 

3.Projektowana inwestycja biegnie drogami, proszę o podanie numerów działek będących 

drogami gminnymi oraz rodzaju nawierzchni. Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót w pasie drogowym? Jeśli tak proszę o 

podanie stawek. 

4.Czy Inwestor dysponuje dokumentacją geotechniczną? Jeśli tak, proszę o jej udostępnienie 

przypadku braku dokumentacji geotechnicznej, proszę o podanie typu gruntu występującego 

na terenie inwestycji orz poziomu wód gruntowych. 

Ad.1.Inwestor dysponuje projektem budowlanym. Projekt budowlany z uwagi jego objętość 

nie został w całości  zamieszczony na stronie. Został zamieszczony tylko plan 

zagospodarowania .Zadanie  objęte przetargiem stanowi  drobny wycinek projektu 

budowlanego pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.Tarnawa, Szałas, Piła, Sędziszów, 

budowa kanalizacji deszczowej w Sędziszowie” Cały   projekt  budowlany obejmuje 

wykonanie kanalizacji sanitarnej z tłoczniami ścieków ,kanalizacji deszczowej o długości 

ok.32 km.Wyciąg z projektu wykonawczego zamieszczono na stronie  BIP 

pn.SIWZ_Zał_Nr_11.Profile K10,K10.1 zamieszczono w załączniku pn SIWZ_Zał_Nr_12. 



Ad.2.Należy zastosować rury  kanalizacyjne kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

klasy S o średnicach 160, 200mm oraz  parametrach: 

- materiał  PVC-U o gęstości 1,4 g/cm3 ;współczynniku przewodności cieplnej 0,15 W/moC; 

module sprężystości 3000 N/mm2 

- SN 8 kN/m
2
 SDR 34. 

- Łączenie rur kielichowe . 

- Kielichy rur wydłużone wyposażone w fabrycznie montowane uszczelki  . 

- Bose końce rur fazowane . 

 

Ad.3.Droga usytuowana jest na działkach Nr 157,49/2,70/5,48/2,619/1.Rodzaj nawierzchni 

drogi został określony w przedmiarze robót. Odcinek drogi o długości ok.130mb od studni  

istniejącej S15 do S4 stanowi jezdnia o nawierzchni  mineralno-bitumiczna. Na długości  

ok220 mb wykonana jest nawierzchnia tłuczniowo-żwirowa. Pozostały odcinek  drogi  

stanowi nawierzchnia  gruntowa. Zakres robót odtworzeniowych na drodze  określony został 

w przedmiarze robót . 

Z uwagi na charakter drogi – droga wewnętrzna  opłaty za zajęcia pasa drogowego nie będą 

naliczane. 

Ad.4.Inwestor dysponuje  dokumentacją geotechniczną. Inwestor  -Gmina Sędziszów  

udostępnia wyciąg obejmujący teren objęty zamówieniem z całości opracowania  pn. 

Techniczne badania podłoża gruntowego pod budowę sieci kanalizacyjnej, 

wodociągowej i deszczowej na terenie gmin: 

Gmina Wodzisław: wieś Lubcza,Laskowa,Mieronice,Świątniki,Łany,Kaziny 

Gmina Sędziszów:wieś Zielonki,miasto Sędziszów,wieś Piła,Tarnawa,Szałas 

Gmina Słupia:wieś Nowa Wieś,Słupia,Rawka,Wywła. 

Wyciąg z dokumentacji geotechnicznej zamieszczono na stronie BIP pod nazwą 

SIWZ_Zał_Nr_13. 

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na zmienność gruntów na tym obszarze kategoria 

gruntu może być inna niż określona w dokumentacji geotechnicznej. 
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