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Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

Kosztorys Likwidacja szód wywołanych nawalnym deszczem z dnia 20.05.2015r
1 Element Remont drogi nr geod  944/1, 944/2, 953, 621 w miejscowości Mstyczów w km od 0+133 do

0+589 oraz od 0+599 do 0+748
1.1 KNNR 6/103/3 

(1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
od 0+133 do 0+589 456*4,5+(4,5*4,5) = 2 072,25
od 0+599 do 0+748 149*4,5 = 670,50

Ogółem: 2 742,75 m2 2 742,75
1.2 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm

od 0+133 do 0+589 456*4,5+(4,5*4,5) = 2 072,25
od 0+599 do 0+748 149*4,5 = 670,50

Ogółem: 2 742,75 m2 2 742,75
1.3 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm

od 0+133 do 0+589 456*4,5+(4,5*4,5) = 2 072,25
od 0+599 do 0+748 149*4,5 = 670,50

Ogółem: 2 742,75 m2 2 742,75
1.4 KNR 231/108/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka 

mineralno-asfaltowa, mechanicznie
od 0+133 do 0+589 456*4,2*0,05+(4,2*4,2*0,05) = 96,64
od 0+599 do 0+748 149*4,2*0,05 = 31,29

Ogółem: 127,93 t 127,93
1.5 KNNR 6/309/2 

(4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t
od 0+133 do 0+589 456*4,0+(4*4) = 1 840,00
od 0+599 do 0+748 149*4,0 = 596,00

Ogółem: 2 436,00 m2 2 436,00


