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OPRACOWANIE ZAWIERA. 

1. Warunki Techniczne na wykonanie sieci wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej 

2. Protokół  R.E.G i K narady koordynacyjnej. 

3. Opis do projektu zagospodarowania terenu 

4. Opis obszaru okre ś lenia oddzia ływania obiektu 

5. Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej plan sytuacyjny 

skala 1: 1000. 

6. Opis techniczny do projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. 

7. Profil pod łużny sieci wodociągowej 

8. Profil podlużny sieci kanalizacji sanitarnej 

9. Rysunki studzienek rewizyjnych 

10. Charakterystyka warunków gruntowo — wodnych. 

11. Informacja dotycz ąca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

12. Oświadczenie projektanta 

13. Uprawnienia budowlane , zaświadczenie Ś . O. I. I. B. 



ZAKLAD USŁUG KOMUNALNYCH 	 000 U 03 
w Seciziszowie 

te ł . (41) 38-120-23 38-115-80 
iiI Dworcowa 19 	 Sędziszów 06. 04. 2016 r. 

2-340 SEDZISZOW 

WARUNKI TECHNICZNE 

Zakład Uslug Komunalnych w Sędziszowie podaje warunki techniczne do wykonanie 

projektu odcinka sieci wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej w S ędziszowie obok 

uL Le śnej nr działki 322/1. 

SIEĆ  WODOCIĄGOWA 

1. Odcinek sieci \yodoci ągowej zaprojektowa ć  z rur PCV/PE od istniej ącej 

sieci wodociągowej w 60 przy drodze ul. Le śna 

Trasa projektowanego wodociągu drodze nr 322/1 do wys. działki 

nr 322/2 (d ług. oko ło 280m). 

2. Uzyskać  wymagane przepisami pozwolenie na prowadzenie prac w pasie 

drogi nr działki 322/1. i drogi ul Leśna nr działki 597/1 

3. Włączenie do sieci b ędących w eksploatacji Z.U.K. wykona ć  pod 

nadzorem Z.U.K w S ędziszowie ul Dworcowa 19 

4. Na podstawie powyższych warunków technicznych opracowa ć  projekt 

budowlany uzgodnić  na Naradzie Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego 

w Jędrzejowie i Z.U.K. S ędziszów. 

SIEĆ  KANALIZACJI SANITARNEJ 

1. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowa ć  do istniej ącej sieci 

kanalizacji sanitarnej w ul. Le śnej, włączenie do istniej ącej studni 

ks. (268.26, 265.88). 

Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej drodze nr 322/1 do wys. dzia łki 

nr 322/2 (d ług. oko ło 280 rn). 

2. Uzyskać  wymagane przepisami pozwolenie na prowadzenie prac w pasie 
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drogi nr działki 322/1. 

3. Na podstawie powyższych warunków technicznych opracowa ć  projekt 

budowlany uzgodni ć  na Naradzie Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego 

w Jędrzejowie i Z.U.K. Sędziszów. 

4. Powyższe warunki techniczne nie s ą  podstawą  do rozpoczccia inwestycji, 

wej ścia na teren oraz nie mogą  służyć  za podstawę  do wypłat odszkodowań  

poniesionych nakładów finansowych za opracowanie projektu, uzgodnie ń  itp 
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ODPIS 

Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie 	 Jędrzejów, 1804.2016 

Referat Ewidencji Gruntów i Powiatowego O ś rodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej 
tu. Armii Krajowej 9; 28-300 J ędrzejów 
tel.:4 3863238, fax: 41 3867510 
ema I gknj powiatjedrzejo\\ .pl 

PROTOKÓŁ  REGIK. 6630.00036.2016 
narady koordynacyjnej 

Miejsce i termin narady koordynacyjnej: 

Jędrzejów 20.04.2016 Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie Wydzia ł  Geodezji Kartografii Katastru / 
Gospodarki Nieruchomościami, ul. Armii Krajowej 9, 28-300 Jędrzejów I pię tro pokój nr 18 

Przedmiot narady koordynacyjnej: 

Rodzaj projektowanych sieci uzbrojenia terenu: sieć  wodociągowa oraz kanalizacji sanitarnej 
.- lokalizacja: gm. Sędziszów, obręb ewidencyjny: Sędziszów, dz. nr 32211, 59711 

Wnioskodawca: 
nazwa, imię, nazwisko: Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych CO / GAZ mgr in ż. Zbigniew 
Zygulski 
adres: ul. Barbar)" 14; 28-300 Jędrzejów 

Inwestor: 
nazwa, imię , nazwisko: Gmina Sędziszów 

- adres: ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów 

Przewodniczący narady koordynacyjnej: 

inż. Karolina Łab ędzka m łodszy Referent Wydzia łu Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami 

Uczestnicy: 

Lp. Imię  i nazwisko Instytucja 1 	Podpis przedstawiciela 

J. Mieczysław Równicki 
Jerzy Muszyński 

Urząd Miasta i Gminy Sędziszów 

I 
2. Wiesław Jarzyński Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie 

3. 

Nr dok: REGiK.KW-00962/16; REGiK: REGiK.663O.00036.2O16 Sporz ądzi ł : KŁ . 



ODPIS 

Uwagi I zalecenia konsultantów: 
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Data. 	 Podpis osoby upoważnionej przez organ 

2016 -04- 22 

Ni-  dok: REGiKKW-OO962/l6 REGiK: REGiK6630.00036.2016: Sporz ądzit: KŁ . 

Z up. StarostyJ ę zejowskje 

(ni. KaroZ( ę J 
PRZEWODNICZACY 

NARADY KOORDYNA ĆYJNEJ 



O0 o 006 

OPIS DO PROJEKTU 

ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

INWESTOR: GMINA SĘDZISZÓW 28-340 SĘDZISZÓW 

Ul. DWORCOWA 20. 

ADRES BUDOWY: 28-340 Sędziszów nr geod. dz . : 322/1, 597/1. 

OBIEKTY PROJEKTOWANE: 

Sieć  kanalizacji sanitarnej D = 200 mm L = 257,0 m 

Sie ć  kanalizacji sanitarnej D = 160 mm L = 22,0 rn 

Sie ć  wodociągowa D = 110 mm L = 261,0 m 

Sieć  wodociągowa D = 32 mm L = 11,0 m 

OBIEKTY ISTNIEJACE NA DZIAŁKACH OBJ]TYCH PROJEKTEM 

- drogi gminne „ budynki mieszkalne „ wodociąg, sieć  kanalizacji 

sanitarnej, sieć  elektryczna, sie ć  telekomunikacyj na. 

GRANICE OPRACOWANIA: A. B. C. D. E. F. 

1. PRZEDMIOT iNWESTYCJI 

Sieć  kanalizacji sanitarnej D = 200 mm L = 257,0 m 

Sieć  kanalizacji sanitarnej D = 160 min L = 22,0 m 

Sieć  wodociągowa D = 110 mm L = 261,0 m 

Sieć  wodociągowa D = 32 mm L = 11,0 m 
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - 

- droga gminna, budynki mieszkalne, wodoci ąg, sieć  kanalizacji sanitarnej, sie ć  

elektryczna, sie ć  telekomunikacyj na. 

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI - 

Projektowana sie ć  wodociągowa i kanalizacji sanitarnej usytuowana jest 

pasie drogi gminnej. 

Nie przewiduje si ę  zmian w ukszta łtowaniu terenu poza jej niezb ędnym 

wyprofilowaniem i wyrównaniem obsypaniem w miejscu posadowienia 

rurociągów. 

4. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁKI LUB OBIEKTU NA TEMAT WPISU DO 

REJESTRU ZABYTKÓW 

Teren i działka nie są  wpisane do rejestru zab ytków. 

5. DANE DOTYCZĄCE WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIA ŁKĘ  

LUB TEREN. 

Nie dotyczy. 

6. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁKI. 

Projekt budowlany dla projektowanej infrastruktury technicznej spe łnia wymagania 

zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ  

DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA U ŻYTKOWNIKÓW 

PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW. 

Projektowana inwestycja nie wp ływa niekorzystnie na środowisko, otoczenie „jak 

również  na zdrowie i higienę  użytkowników obiektu. 



8. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, 

UWZGLĘDNIONA W PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zgodnie z art. 20 ust.). pkt. 1 b oraz art. 21 a ust. 1 a — ustawy Prawo budowlane 

projektowane obiekty nie jest zaliczane do żadnego wymienionego w ustawie rodzaju 

robót, pracoch łonno ść  nie przekracza 500 osobodni. W zwi ązku z powyższym zbędne 

jest opracowanie dla potrzeb budowy planu BIOZ. 

10. UWAGI KOŃCOWE 

Ewentualne zmiany xy trakcie realizacji mo żliwe są  pod nadzorem kierownika 

budowy za zgod ą  projektanta obiektu przy,  uwzględnieniu art. 36 a Prawa budowlanego 

a dotyczącego istotnego bądź  nieistotnego odst ępstwa od zatwierdzonego projektu 

budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę , 
mgr 	Zbigie w Zyg ulski 
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nr ewidencyjny S1\K/O133/PWOS/O4 
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urzcdze ń  ciepin c 	„ 	entylacyinych, 

mgr inż. Marek Eor"iI 
gozowych.wodociqgo yc 	i konalizocyjnych 
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INFORMACJA DO OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Obszar oddzia ływania sieci wodoci ągowej i kanalizacji saitarnej obiektu budowlanego 

liniowego zamyka si ę  w granicach dzia łek obj ętych inwestycj ą : nr geodezyjne dzia łek: 

322/1, 597/1. 

2. Odleg ło ści obiektu liniowego wodoci ągu i kanalizacji sanitarnej wraz 

z urządzeniami od: 

- od krawędzi drogi gminnej min. odleg łość  1 „0 rn 

- od słupów elektrycznych - min. odleg łość  1 ,5 m 

- od wodoci ągu - min. odleg łość  1,0 m 

- od kabli teletechnicznych podziemnych - min. odleg ło ść  1,5 m 

są  zgodne z przepisami i warunkami technicznymi dla sieci kanalizacji sanitarnej 

i ich usytuowania. 

3. Brak mo żliwo ści ograniczenia przez projekto wan ą  sieć  wodoci ągową  

i kanalizacji sanitarnej wraz z urz ądzeniami dop ływu światła słonecznego na 

sąsiednie dzia łki. 

4. Odległość  projektowanej sieci wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej wraz 

z urządzeniami od granic spe łnia warunki ochrony przeciwpo żarowej. 

5. Lokalizacja sieci wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z urz ądzeniami 

jest zgodna z przepisami i warunkami technicznymi dla sieci i ich 

usytuowania. 

6. W zakresie ochrony środowiska - nie ma zagro żenia 

7. W zakresie ochrona zabytków - nie ma zagro żenia 

8. W zakresie dróg publicznych - nie ma zagro żenia 

9. W zakresie prawa wodnego - nie ma zagro żenia 

Przedmiotowy obiekt nie ma wp ływu na działki sąsiednie i nie narusza 

w żaden sposób interesów osób trzecich. 

Granice dzia łek to obszar oddzia ływania obiektu budowlanego. 
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OPIS TECHNICZNY SIECI WODOCIĄGOWEJ 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

1. Zlecenie inwestora. 

2. Aktualne mapy sytuacyjno - wysoko ściowe. 

3. Istniej ący stan uzbrojenia. 

4. Uzgodnienia z inwestorem i właścicielami terenów na której ma by ć  prowadzona 

inwestycja. 

5. Uzgodnienia branżowe. 

6. Obowiązuj ące normy i przepisy do projektowania. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Projektowana sieć  wodociągowa zasilana będzie z istniej ącego wodociągu D = 160 mm 

znajdującego przy drodze gminnej nr 597/1 ul. Leśna. 

Średnice poszczególnych odcinków sieci ustalono na podstawie maksymalnych 

docelowych przep ływów godzinowych wody do celów gospodarczo bytowych 

i p. pożarowych. 

3. ZAOPATRZENIE WODY. 

Zapotrzebowanie wody projektowanego wodoci ągu przyj ęto: 

cele p. pożarowe: 

zakłada si ę  wystąpienie jednego po żaru na terenie projektowanym 

1 x 6,25 l/s = 6,25 l/s (22,5 m3/h) 

Da pojedynczych skupisk zabudowa ń  przyj ęto obciążenie sieci wodoci ągowej w ilości 

Qp.poż  = 625 l/s 

Przy takim założeniu „ wielkość  średnic projektowanych determinowa ć  będzie 

przepływ p. pożarowy. 
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4. ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI 

Ś rednice i materia ły: 

Rury: 

sieć  - 	PL HD 100 PN 12.5 SRD 11 D = 110  10 111111 	L= 261.0111 

-- uzbrojenie sieci wodoci ągowej: 

zasuwy żeliwne kołnierzowe z uszczelnieniem mi ękkim „ obudową  teleskopową  

i skrzynką  do zasuw uliczną  o średnicy: 

Z ł  - D =  100 mm 1 szt 

Hydranty nadziemne z zasuw ą  obudową  teleskopową , skrzynką  zasuwy - 2 szt. 

5. OPIS ROBOT -  SIEĆ  WODOCIĄGOWA. 

Sieć  wodoci ągową  projektuje si ę  z rur PE HD100 PN 12,5 SRD 11 D = 110 x 10 mm 

Rury i arrriatura powinny posiadać : Deklaracj ę  zgodno ści z PN, Aprobatę  techniczną  

Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Techniki Instalacyjnej, Atest higieniczny 

Państwowego Zakładu Higieny. 

Łączenie rur za pomoc ą  zgrzewania doczo łowego, z poddaniem rurociągu 

odcinkowo próbie szczelno ści na ci śnienie 1.0 MPa. 

WYKOPY POD RUROCIĄG. 

Minimalna odległość  od krawędzi wykopów liniowych pod sieć  wodociągową  

od budynków powinna wynosi ć  ca 3.0 m. Tam gdzie nie b ędzie można zachowa ć  

tej odległości roboty prowadzi ć  w większo ści sposobem ręcznym przy wzmocnieniu 

wykopu obudową  z zaszalowaniem, w szczególnym przypadku przewiertem w rurze 

os łonowej. 

W przypadku wykonywania robót ziemnych w bezpo średnim sąsiedztwie sieci 
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energetycznych „ telekomunikacyjnych, wodoci ągowych, kanalizacyjnych kierownik 

budowy powinien zawiadomi ć  pisemnie odpowiedniego właściciela sieci. 

Wykopy należy wykonywać  starannie „ dno wyrównać  tak, aby u ł ożona rura 

przylegała na całej długo ści do podłoża. 

Na odcinkach gdzie występuje podłoże kamieniste „ należy wykonać  podsypkę  

grubo ści 20 cm z piasku a na odcinkach gdzie wyst ępuje woda „ wykona ć  podsypkę  

filtracyjną . 

Do wykonania złącz przewodów i w miejscach węzłów żeliwnych „ wykonać  gniazda 

montażowe. 

Podstawą  do trasowania przebiegu sieci wodociągowej są  miejsca charakterystyczne jak 

za łamania „ węzły „ uzbrojenie np. hydranty „ odniesione do stałych punktów 

terenowych. Wykonanie wykopów projektuje si ę  sposobem mechanicznym i r ęcznym 

jako wąsko i szerokoprzestrzenne. 

Wykonywanie robót ziemnych i montażowych przebiega ć  będzie w wi ększości 

w pasie drogowym drogi gminnej nr 322/1 dlatego te ż  Ziemię  wydobytą  z wykopów 

należy składować  tak aby zapewni ć  bezpieczeństwo ruchowi ko łowemu i pieszemu 

buduj ąc kładki i właściwie oznakowa ć . 

Ziemi ę  sk ładować  poza pasem wolnym o szeroko ści 0.6 m wzdłuż  krawędzi wykopu. 

Obudowę  wykopów o ścianach pionowych wykonać  pe łną  „ wystaj ącą  0.1 m nad teren. 

Wykopy nale ży zabezpieczyć  przed wodami opadowymi i spływaj ącymi po terenie. 

Przy występowaniu wód gruntowych nale ży przewidzieć  wykonanie dołków 

odwadniaj ących z wypompowaniem wody poza wykop pompami spalinowymi 

MONTAŻ  RUROCIĄGU. 

W gruncie suchym kat 2-3 projektuje si ę  uk ładanie przewodów na dnie wykopu gruntu 

rodzimego -- wykopy te wykona ć  do głęboko ści 1.5 m. 
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W gruncie suchym kat. 4 „ bądź  przy wystąpieniu podłoża kamienistego „ wykonać  

podsypkę  z piasku gr. 15 - 20 cm z przysypaniem warstw ą  piasku gr. 20 cm nad 

wierzch rur -- wykopy te wykonywa ć  do głębokości 1.6 m. 

W gruntach nawodnionych sieć  wodociągową  należy układać  na podsypce filtracyjnej 

gr. 20 cm, wykopy te wykonywa ć  do głęboko ści 1.7 m. 

UZBROJENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE. 

Sieć  wodociągowa w punktach węzłowych docelowej zabudowy pier ścieniowej 

wyposażona została w zasuwy żeliwne ko łnierzowe owalne z trzpieniem 

ogumowanym z obudową  teleskopową  i skrzynką  uliczną  zasuwową. Hydranty na sieci 

typu nadziemnego o średnicy 80 mm zlokalizowane w miejscach łatwo 

dostępnych. 

PRÓBY SZCZELNO ŚCI I ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE. 

Szczelno ść  przewodu wodociągowego powinna spełniać  wymagania aktualnych norm 

polskich Pp = 1 Mpa. wg PN - 81 /B - 10725. Wszystkie elementy stalowe kró ć ce 

i kształtki żeliwne „ które nara żone są  na korozj ę  należy zabezpieczy ć  powłokami 

malarskimi 2 x farba miniowa i 2 x farba chloroka łczukowa, bądź  roztworami 

na bazie lepiku. Bloki oporowe kotwi ące zabezpieczy ć  1 x lepik na gorąco. 

INWENTARYZACJA SIECI. 

Przed zasypaniem sieci „ po wykonaniu wszelkich robót montażowych sieć  

wodociągowa należy zinwentaryzowa ć  „ za co odpowiedzialni s ą  inwestor 

i wykonawca robót. Inwentaryzacja powinna by ć  wykonana przez uprawnionego geodetę . 

ZASYPYWANIE WYKOPÓW. 

Zasypywanie wykopów może nastąpić  po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich 
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złączy i przeprowadzonej próbie szczelno ści. Zasypywanie wykopu rozpocząć  od 

gniazd pod złączami poprzez wype łnienie ich piaskiem i zag ęszczenie. 

Zasypywanie wykopów należy prowadzić  warstwami ziemi zag ęszczanej co 30 cm. 

Jednocze śnie z zasypką  prowadzi ć  rozbiórkę  obudowy wykopu. 

W/w opis dotyczy odcinków sieci wodoci ągowej zlokalizowanej w gruncie kat 2-3. 

Odcinki sieci usytuowanej w gruntach kat. 4 nale ży układać  na podsypce z piasku oraz 

wykonać  obsypkę  20 cm nad rurę  a dalsze warstwy zasypu wykona ć  z gruntu 

rodzimego. 

OZNAKOWANIE TRASY. 

Po zakończeniu robót przy  budowie wodociągu wykonawca powinien zabudowa ć  

tablice informacyjne z oznaczonyii uzbrojeniem na zabudowanych przewodach 

wodociągowych tras ę  wodociągu oznaczy ć  taśmą  ostrzegawczą  z wk ładką  stalową  

kolor niebieski z nadrukiem UWAGA WODOCIĄG" szeroko ści 200 mm zgodnie 

z obowiązuj ąca norm ą  PN — 86 / B - 09700. 

PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIĄGOWEJ. 

Do płukania wykonywanej sieci wodoci ągowej „ należy użyć  wody,  z wodoci ągu. 

Brudną  wodę  należy wypuszcza ć  przez hydranty zamontowane na poszczególnych 

odcinkach sieci „do czasu kiedy zacznie wyp ływać  woda wzrokowo czysta. 

Po przep łukaniu, należy dokonać  dezynfekcji sieci wodociągowej. 

Dezynfekcj ę  należy wykonać  przy pomocy roboczego roztworu podchlorynu sodowego 

o zawarto ści czynnego chloru 25 mg/l wody. 

Podchloryn sodu techniczny - handlowy zawiera 14.5 % czynnego chloru, dlatego 

należy go rozcieńczyć  do odpowiedniej proporcji . Otrzymany roztwór nale ży 

wprowadzi ć  do sieci, do momentu, gdy na ko ńcówce sieci w hydrantach nie zacznie 
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wypływać  woda o ostrym zapachu chloru. 

Roztwór ten należy zatrzymać  w sieci przez 48 godzin, a po upływie tego czasu sie ć  

wodociągową  przep ł ukać  czystą  woda tak d ługo, aż  zacznie wyp ływać  woda 

pozbawiona zapachu chloru. Po przepłukaniu przedstawiciel „ Sanepidu powinien 

pobrać  wodę  z sieci do wykonania analizy fizyko - chemicznej i bakteriologicznej. 

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku badań  wody,  sieć  wodociągową  można włączyć  

do eksploatacji przed upływem 10 dni w przeciwnym wypadku dezynfekcj ę  należy 

powtórzyć . Przekazanie do u żytku wybudowanego wodoci ągu nast ępuje na podstawie 

protoko łu odbioru komisyjnego. 

UWAGI KOŃCOWE. 

1. Uzyskać  pisemna zgod ę  właściciela drogi na zaj ęcie pasa drogowego na czas 

realizacji inwestycji. 

2. Obs ługę  geodezyjną  inwestycji należy zleci ć  jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

3. Całość  robót wykonać  zgodnie z „ Warunkami wykonawstwa i odbioru robót 

budowlano - montażowych część  II" 

4. Roboty ziemne i montażowe prowadzi ć  z zachowaniem wszelkich przepisów 

branżowych i BHP. 

5. Przy zbli żeniach do sieci elektrycznej „ telekomunikacyjnej „ wodno - kana"izacyjnej 

należy zachować  szczególną  ostrożno ść , a roboty ziemne wykonywać  ręcznie 

w porozumieniu z właścicielem uzbrojenia. 

6. Woda do picia musi odpowiadać  warunkom zawartym w Rozporz ądzeniu 

Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 w sprawie jako ści wody przeznaczonej do spo życia 

przez ludzi DZ. U. z dn. 06.04.2007 

i. r/nż . M ć?rekEoric;j 
1" RAWINJA BUDOWUE 
n:widąłijJj SWKJOI 26/P WQSO4 

so proj 	 kierowania robcto mi 
bL warj,ł/ezJgraniczeń  w spe.aIncsc 

stay1i 	akresie sie, inst- 
u rząd ęn ciepinych, wntylacyjn 

z .wish, wodocowych ikanalza 

mgr in ż . Zbignif\y Zygul$ki 
UPRAWNNIA BIJOWLANE 

nr ewidencyjny SWKŁ/I133/PWOS/O 4  
projeklowoniO i kie nio iobofami 

uoowloflymi bez ograni w spCiOlnOCl 

irstolocyjnej w zokresi i 	ci, instalacji 

ur2QZe ń  ciepinych ylocyjflyCh. 

caiowych. wodociqgOwY i konalizocylnych 
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 

Przyłącze do dzia łek projektuje si ę  z rur PL 80 o średnicy d = 32 x 2,4 mm, 

PN 10 SRD - 13,6 długości Z L =11 „0 m szt. 11, na głębokości 1.6 m od poziomu 

terenu. 

Przyłącze wodociągowe należy wykonać  z projektowanego wodoci ągu D = 110 mm 

znajduj ącego się  w pasie drogi gminnej nr 322/1, przez wbudowanie obejmy 

NWZ 1 0040 z zasuw ą cł  = 40 mm z obudowa i skrzynk ą  uliczna. 

Rurociąg w wykopie należy układać  na podsypce piaskowej gr. 15 cm. 

Przyłącze zakończyć  w granicy działki korkuj ąc rurociąg. 

PRÓBY SZCZELNO ŚCI I ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE. 

Szczelność  przewodu wodociągowego powinna spe łniać  wymagania aktualnych 

norm polskich wg. PN - 81/ B - 10725. Wszystkie elementy stalowe, kró ćce i kształtki 

żeliwne lub stalowe które narażone są  na korozj ę  „ należy zabezpieczy ć  powłokami 

malarskimi. 

OBSŁUGA GEODEZYJNA 

Wytyczenie, inwentaryzacja, dokumentacja powykonawcza geodezyjna przy łącza powinny 

być  wykonane przez uprawnionego geodet ę . Przed zasypaniem ruroci ągów „ po wykonaniu 

wszelkich robót montażowych, przyłącze wodociągowe należy zinwentaryzować , za co 

odpowiedzialni są  Kierownik budowy, Inwestor i Wykonawca Robót. 

ZASYPYWANIE WYKOPÓW. 

Przed zasypaniem rurociągów, po wykonaniu wszelkich robót monta żowych, 

zamontować  ta śmę  lokalizacyjną  metalizowaną  z napisem wodoci ąg z wyprowadzeniem 
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końcówek do skrzynki zasuw oraz do wodomierza. 

Zasypywanie wykopów maże nastąpić  po sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich 

złączy i przeprowadzonej próbie szczelno ści. 

Zasypywanie wykopów nale ży rozpocząć  warstwą  piasku grubo ści 50 cm „ następnie 

ziemią  z wykopu „ zag ęszczając warstwy co 50 cm. grubości zasypki. 

Jednocześnie z zasypką  prowadzi ć  rozbiórkę  obudowy wykopu. 

PŁUKANIE DEZYNFEKCJA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO. 

Do pIukania wykonanego przy łącza wodociągowego należy użyć  wody z wodociągu. 

Brudną  wodę  wypuszczać  przez zainstalowany zawór czerpalny, do czasu kiedy 

zacznie wypływać  woda wzrokowo czysta. Po przep łukaniu sieci „ nale ży dokonać  jej 

dezynfekcji. 

Dezynfekcj ę  należy przeprowadzić  przy pomocy roboczego roztworu podchlorynu 

sodowego o zawarto ści czynnego chloru 25 mg/l wody. 

Podchloryn sodu techniczny handlowy zawiera 14.5 % czynnego chloru, 

dlatego należy go rozcieńczyć  cło odpowiedniej proporcji. 

Otrzymany roztwór nale ży wprowadzi ć  do sieci z wype łnieniem stopniowym 

do momentu „ gdy na końcówce sieci nie zacznie wyp ływać  woda o ostrym zapachu 

chloru. Roztwór ten nale ży zatrzymać  w sieci przez 48 godzin a po up ływie 

tego czasu sie ć  wodociągową  przep łukać  wodą  tak długo aż  zacznie wypływać  

woda pozbawiona zapachu chloru. 

Po przep łukaniu przedstawiciel Sanepidu winien pobra ć  wodę  z sieci do wykonania 

analizy fizyko - chemicznej i bakte ńologicznej. 

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku analizy przy łącze wodoci ągowe można włączyć  

do eksploatacji przed up ływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcj ę  należy 

powtórzyć . 
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Przy zbliżeniach do sieci elektrycznych telekomunikacyjnych kanalizacyjnych 

wodociągowych zachować  szczególną  ostrożno ść  „ roboty zien-ine wykonać  

ręcznie. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych „ powiadomić  

właścicieli istniej ącego uzbrojenia terenu oraz w łaścicieli działek o prowadzonych pracach 

i uzyskać  pisemną  zgodę . 

Całość  robót wykonać  zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP. 

SPRAWDZIŁ  
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SCHEMAT WŁĄCZENIA DO WODOCI ĄGU 

RT 

R 

1. 

2. Trójnik PE 63/40 

3. Obudowa Teleskopowa Akwa 

4. Skrzynka Do Nawiertaki Akwa 

S. Płyta Betonowa B-15 Zasuwy(35x35x10) 

6. Nypel Z Gwintem Zewn ętrznym 2"/15" (Dla Zasuwy Dn 50) 

7. Złą czka Do Rur Pe 1.5"! Dn 40 Lub Dn 50 

8. Rura Pe Dn 40 Lub Stal 50 Rz ędne RTl i ROi wg profilu pod łu żnego wodoci ągu 

Tytuł  rysunku Nazwisko i imię  podpis 

Schemat włączenia do wodoci ągu 
za pomocą  obejmy NWZ 

Proj. Zygulski Zbigniew 
SWK/0133/PWOS/04  

Stadium Branża Sanitarna Spr. Borucki Marek 
SWK/0126/PWOS/04  

P.B 
Zlec. Gmina Sędziszów 
28-340 Sędziszów 
dz. nr. 322/1, 597/1. 

skala 1 	1:10 Nr rys 
1/sch/NWZ Data 05-2016 
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OPIS TECHNICZNY 

SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej 

w S ędziszowie obok ul. Le śnej na dzia łkach o nr geodezyjnych: 322/1, 597/1 

z włączeniem do istniej ącej sieci kanalizacji sanitarnej w studni SO 

2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje budow ę  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej: 

- średnicy 200 mm o d ługo ści L= 257,0 in 

- średnicy 160 mm o długo ści L= 11 x 2,0 in = 22,Om 

3. Podstawy opracowania 

1) Zlecenie Inwestora. 

2) Aktualne mapy sytuacyjno - wysoko ściowe. 

3) Istniej ący stan uzbrojenia podziemnego. 

4) Uzgodnienia z inwestorem. 

5) Uzgodnienia branżowe narady koordynacyjnej w J ędrzej owie 

6) Obowiązuj ące normy i przepisy do projektowania. 

7) Warunki techniczne 

8) Charakterystyka warunków gruntowo - wodnych. 

4. Opracowania bran żowe 

1) Niniejsze opracowanie stanowi bran że: kanalizacyjna sanitarna. 

5. Lokalizacja rui-ociaów kanalizacji sanitarnej i tyczenie tras. 

Rurociągi kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w pasie drogi gmiiruej -3-9-91, 597/1. 

Tyczenie tras kana łów należy powierzy ć  uprawnionemu geodecie. 



ROBOTY ZIEMNE 
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W przypadku wykonywania robót ziemnych w bezpo średnim sąsiedztwie sieci 

energetycznych telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych kierownik 

budowy powinien zawiadomi ć  pisemnie odpowiedniego właściciela sieci. 

Wykopy należy wykonywać  starannie dno wyrównać  tak, aby u łożona rura 

przylegała na ca łej d ł ugo ści do pod łoża. 

Należy wykonać  podsypkę  grubości 20 cm z piasku „ a na odcinkach gdzie występuje 

woda wykonać  podsypkę  filtracyjną. Do wykonania złącz przewodów i w miejscach 

kielichów wykona ć  gniazda montażowe. 

Podstawą  do trasowania przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej s ą  miejsca 

charakterystyczne jak za łamania odniesione do sta łych punktów jak studnie 

kanalizacyjne. Wykonanie wykopów projektuje si ę  sposobem mechanicznym i ręcznym 

jako wąsko i szerokoprzestrzenne. W przypadku wykopów wąsko przestrzennych nale ży 

wykop zabezpieczy ć  przez szalowanie. 

Wykonywanie robót ziemnych i montażowych przebiegać  będzie w większości 

w pasie drogi gminnej nr działki 322/1 dlatego te ż  ziemię  wydobytą  z wykopów należy 

sk ładować  tak aby zapewni ć  bezpieczeństwo ruchowi ko łowemu i pieszemu buduj ąc 

kładki i właściwie oznakować . 

Ziemię  sk ładować  poza pasem wolnym o szeroko ści 0.6 m wzd łuż  krawędzi wykopu. 

Wykopy nale ży zabezpieczyć  przed wodami opadowymi i sp ływaj ącymi po terenie. 

Przy występowaniu wód gruntowych nale ży przewidzieć  wykonanie dołków 

odwadniaj ących z wypompowaniem wody poza wykop pompami spalinowymi. 

Wskazane jest prowadzenie robót w okresie długotrwałej suszy z uwagi na mo żliwość  

napotkania w pod łożu zawieszonego poziomu wodonośnego pochodzenia opadowego. 
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6. Sieć  kanalizacji sanitarnej. 

6.1 Rury kanalizacyjne 

Projektuje si ę  sieć  kanalizacji sanitarnej z rur litego PCV Typ SN 8 

D = 200 x 5,9 mm - grawitacyjnej o d ługości L = 257,0 m. 

D = 160 x 4,7 mm - grawitacyjnej o d ługo ści Ł  = 22,0 m. 

6.2. Obliczenia statyczne rur 

Obliczenia statyczne kanałów wykonano przy pomocy nomogramów INSTRUKCJI 

PROJEKTOWANIA BUDOWY I NAPRAW KANALIZACJI ZEWNĘTRZNYCH 

Z RUR PCV. P.P.H.T. Malewo. 

6.3. Studzienki kanalizacyjne. 

Studzienki służą  do rewizji kanału, do zmiany kierunku trasy kanału, do włączenia 

przyłącz kanalizacji sanitarnej d = 160 mm. 

Na trasie kanału zaprojektowano: 

- 10 szt. studni rewizyjnych PP-b O 400 mm teleskopowe z w łazem żeliwnym 

klasy B 125, przelot d=200rnrn, w łączenieboczne d= 160mm,Sl,S2,S3,S4, 

55 9  S65  S8, S95  SlO, 

- I szt. S 11 studni prefabrykowanych żelbetowe O 1 „20m z włazem żeliwnym 

klasy C 250. 

Zewnętrzną  powierzcimię  i płytę  pokrywową  studni żelbetowej należy zaizolować  

preparatem bitumicznym. 

6.5. Posadowienie kanałów. 

6.6. Pod łoże pod kanały (rury). 

Z zebranych materia łów wynika, że podłoże budowlane jest jednorodnie uwarstwione 
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i stwarza dobre warunki budowy. Wobec powy ższego w gruntach suchych pod ł ożeni, na 

którym uk ładane będą  rury kana1izacjne b ędzie 10 15 cm warstwa dobrze 

zagę szczonego piasku. 

6.7. Obsypka kana łów (rur). 

Obsypkę  kana łów powinien stanowi ć  grunt sypki nie zawieraj ący kamieni. a szczególnie 

do wysoko ści 30 cni ponad wierzch rur. Ohsypka w tej strefie powinna by ć  wykonywana 

ręcznie i dobrze zag ęszczana. 

Szczególnie dobrze powinna by ć  zagęszczona obsypka z boków rur. 

Rury należy obsypywać  piaskiem zag ęszczonym do Js = 95%. 

PRÓBY SZCZELNO ŚCI 

Szczelno ść  przewodu kanalizacji sanitarnej powinna spe łniać  wymagania aktuahiych 

norm i potwierdzona protoko łem z próby szczelno ści. 

Wszystkie elementy stalowe żeliwne które nara żone są  na korozj ę  należy 

zabezpieczy ć  powłokami malarskimi. 

INWENTARYZACJA SIECI. 

Przed zasypaniem sieci „ po wykonaniu wszelkich robót monta żowych sieć  

kanalizacji sanitarnej nale ży zinwentaryzowa ć  „ za co odpowiedzialni s ą  inwestor 

1 wykonawca robót. Inwentaryzacja powinna by ć  wykonana przez uprawnionego 

geodetę . 

UWAGA. 

Przy zbli żeniach do sieci elektrycznych, kanalizacyjnych, wodoci ągowych zachowa ć  

szczególną  ostro żno ść  „ roboty ziemne wykona ć  ręcznie. 

Przed przyst ąpieniem do wykonywania robót ziemnych „ powiadomi ć  właścicieli 
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istniej ącego uzbrojenia terenu i uzyska ć  pisemną  zgodę . 

Całość  robót wykonać  zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP. 

mgr inż . M1 	Borucki 
UPRAWJ J IA BUDOWLANE 
nrewtcryny SWK/O1 26/P WO$/04 

d 	pro*,bania i kierowania robotami 
budoaj<bę  ogranicze ń  w spe•jaInocl 

zakresie sieci. instalacji 
lu 	q4zk/ciepinych. wentylacyjnych, 

gazo 	ch, wodoc;r yJ ł  karalrzacynyc ł1 

mgr in ż . Zbigiw Zygulski 
U PRAWNIENI,IIhUDOWLANE 

nr ewiur1cyjflY 	yJ/0133/PWOS/04 

do p,oekI3wofliO ili oworlia roboromi 

budowlanymi bez ocjífb czc ń  W speCjolfloCi 

irskiloCyjnej w zakr,  sieci. instalacji 
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STUDNIA RE:\,\/lZYJNA 0100 

mgr in ż . Zbignip5 w Zygulski 
UPRAWNIENIA 	UOWLANE 

nr ewidencyjny SW1/4H33/PW05/04 
do P 0 lek 1 OwOflio 	kie SPRAWI)Zl t.  budowlanymi be 	ograni ń  w specjlnoci  
inslo ła ć yjnoj w zokres s 	ci, instalacji 
I urzodze ń  ciepinych, e 	tylocyjnych, 

gazowych, wodociqgowyc i kanalizacyjnych 

Ą 4:"k Boruc::i 
U/NJEIA BUDOWLANE 
nr eencĄny SWKI01 26/PWQS.O4 

o projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ogranicze ń  w spesalrcsci 

instalacyjnej w zakresie sieci, instaacji 
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CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GRUNTOWO - WODNYCH. 

Do oceny warunków hydrogeologicznych wykonano I otwór geologiczny 

glęboko ści 2.5 in. Na jego podstawie stwierdzono, że na przedmiotowym terenie 

w poziomie posadowienia projektowanych ruroci ągów występują : 

gleba, piasek średni „ glina piaszczysta z rumoszem margli, margle. 

Wody gruntowej do głębokości 2.5 m. nie stwierdzono. Warunki hydrogeologiczne 

ilustruje profil litologiczny. 

Klasyfikacja gruntów wed ług kategorii: 

Piaski gliniaste -- kat. II. 

Piasek drobny z rumoszem margli -- kat. III. 

Rzędna terenu -- 26700. 

Kategoria ge otechniczna. 

Przyj ę to T kategorie geotechniezn ą  obiektu wg. rozporz ądzenia MSWIA z 24.09.1998 

(2.4 126, poz 839), oraz warunki gruntowe proste 5.3 w/w rozporządzenia). 

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyj ęto jednostkowy obliczeniowy opór pod ł oża 

gruntowego wynoszący qr = 150 kPa 

mgr jfl Ż . zbigl 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

1. Nazwa i adres obiektu budowlane go. 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 

W SEDZISZOWIE OBOK UL. LE ŚNEJ 

Adres inwestycji: 28-340 S ędziszów nr geod. dz . : 322/1, 597/1. 

2. Inwestor. 

Gmina Sedziszów 28 - 340 S ędziszów ul. Dworcowa 20 

3. Imię  i nazwisko oraz adres projektanta sporz ądzaj ącego informacje 

ZBIGNIEW ZYGULSKI 28-300 JEDRZEJÓW UL BARBARY 14. 

mgr in ż . ZbignI"W 
UPRAWNIENIA I3DQWLANE 

zyguIski 

nr ewidenCYjnY Sy4jO 1 331PWOS/04 

do pojektOWOfli0 	ki wOfliO ;oborOrfli 

e 	w speCIOInOCi budowlonym bez ogra 
insIokrcylne 	w zoki sec JnsIOIOCiI 

	

i urzqdze ń  ciepinyCh w 	IyIaCyjflYC, 

	

h 	kOflOIiZOcynyCh g00wyC h .wodocią OwY 
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Cze ść  opisowa. 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść  realizacji 

poszczeółnych obiektów. 

a) ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI. 

-- średnice rurociągów kanalizacji sanitarnej: 

PCV 200x5,9 mm SN8 	 L=257.Om 

PCV 160 x 4,7 mm SN 8 	 L = 22.0 m 

-- uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej: 

studnia rewizyjna d = 1200 mm - szt I 

studnie rewizyjne d = 400 mm - szt 10 

-- średnice rurociągów wodociągowych: 

PE J-ID 100 PN 12,5 SRD11 D=llOxlO 	L=261,Om 

PE D=32mm PN 10 SRD 13,6 L= 11,Om 

-- uzbrojenie sieci wodoci ągowej: 

Zasuwy żeliwne d = 110 szt 1 

Hydranty nadziemne d = 80 szt 2 

2) Wykaz istniej acych obiektów budowlanych. 

Na terenie obj ętym opracowaniem na działkach znajduj ą  się  budynki 

mieszkalne, oraz drogi dojazdowe utwardzone, sie ć  wodociągowa, sieć  kanalizacji 

sanitarnej, sieć  elektryczna, telekomunikacyjna. 

3) Wskazanie elementów zaospodarowanych dzia łki lub terenu. które mog ą  

stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa 1 zdrowia ludzi. 
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Zagospodarowanie terenu „ które mog ą  stwarzać  zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót kanalizacji sanitarnej to istniej ąca linia 

energetyczna zasilaj ąca na słupach i kablowa, istniej ący wodociąg, istniej ąca 

kanalizacja sanitarna, przewód telekomunikacyjny. 

Innym elementem zagrożenia są  niezinwentaryzowane elementy uzbrojenia terenu. 

Kierownik budowy zobowi ązany jest zasięgnąć  informacji środowiskowej czy nie 

istniej ą  dodatkowe elementy uzbrojenia terenu nie naniesione na mapy. 

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagro żeń  występuj ących podczas 

realizacji robót budowlanych okre śląjące skale i rodzaje zagro żeń  oraz miejsce 

i czas ich wystąpienia. 

Przewidywane zagro żenia występujące podczas realizacji robót budowlanych to 

wykonanie wykopów i zabezpieczenie skarp. 

Nachylenie skarp wykopów powinno być  wykonane przy g łębokości wykopu do 

4m i nie występowaniu wody gruntowej i osuwisk, oraz nie obci ążaniu naziomu 

w zasięgu klina odłamu w gruntach niespoistych wynosi 1 : 1,5 „ przy 

równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odp ływu wód opadowych od 

krawędzi wykopu i z pasa terenu szeroko ści równej trzykrotnej 

głęboko ści wykopu oraz zabezpieczeniu podnó ża pochylonej skarpy na dnie 

wykopu. 

Odchylenia spadków nachylonych skarp wykopu nie powinny przekracza ć  + 5%. 

W obrębie kima odłamu ściany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po 

drodze publicznej. 

Wej ścia i zej ścia po drabinie z wykopu powinny być  wykonane, z chwil ą  

osiągnięcia głębokości większej niż  1 m od poziomu terenu, w odleg łościach nie 
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przekraczaj ących 20 m. 

Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopów nale ży przestrzegać  

szczególnych warunków bezpieczeństwa związanych z prac ą  i obsługą  maszyn, 

które mogą  stanowić  zagrożenie dla osób zatrudnionych lub znajduj ących się  

w ich pobli żu oraz zachować  odleg łość  minimum 2.0 m krawędzi wykopu 

od słupa energetycznego. 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Pracownicy biorący udział  w realizacji inwestycji powinni posiada ć  aktualne 

badania lekarskie w zakresie wykonywanych prac oraz aktualne szkolenia 

B .H.P. 

Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik powinien być  zapoznany 

z przepisami B.H.P. obowiązującymi na danym stanowisku pracy, przez osob ę  

o odpowiednich kwalifikacjach. 

6) Wskazanie środków technicznych organizacyjnych zapobiegaj ących 

niebezpieczeństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie w tym zapewniaj ących 

bezpieczn ą  i sprawną  komunikacj ę  umożliwiającą  szybką  ewakuacj ę  na wypadek 

pożaru awarii i innych zagro żeń . 

Środki techniczne: 

1. Telefon komórkowy na terenie budowy z numerami alarmowymi. 

2. Apteczka pierwszej pomocy z pe łnym wyposażeniem. 

3. Pomieszczenie socjalne i higieniczno - sanitarne dla pracowników. 

4. Wyznaczenie miejsca na magazyn materia łów. 

5. Oznaczenie placu budowy znakami drogowymi „ ta śmami ostrzegawczymi, 
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poręczami, sygnalizacj ą  świetlną . 

Środki organizacyjne: 

1. Tablica informacyjna budowy. 

2. Utrzymanie dróg dojazdowych i przej ść  dla pieszych. 

3. Kierownik robót powinien powiadomi ć  wła ścicieli istniej ącego uzbrojenia terenu 

o prowadzeniu prac w ich sąsiedztwie i uzgodnić  termin ich wykonania. 

4. Kierownik robót zobowiązany jest do zorganizowania bezpiecznego poruszania si ę  

pojazdów mechanicznych i ludzi na terenie budowy. 

mgr in ż . Zbiiew Zygulski 
UPRAWNIENI\1 BUDOWLANE 

nr ewidencyjny K/0133/PWOS/04 
do projektowoflio ierawonio roboromi 

budowlanymi bez og ni ze ń  w speCjolnoCi 
inStalaCyjnej w Z 	k e Sieci, instOlacji 
i urządze ń  ciepin h wentylacyjnych, 

gazowych. wodoci ągo Ch I koflalizOcyjnych 
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O Ś WIADCZENIE 

Oświadczam „ że projekt budowlany: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

I KANALIZACJI SANITARNEJ W SĘDZISZOWIE OBOK UL. LE ŚNEJ 

w zakresie sieci wodoci ągowych i kanalizacji sanitarnych zosta ł  wykonany zgodnie 

z obowi ązuj ącymi przepisami oraz zasadami wiedzy techiicznej. 

ADRES OBIEKTU: 28-340 S ędziszów nr geod. dz.: 322/1, 597/1. 

ENWESTOR: Gmina Sędziszów 28-340 S ędziszów ul. Dworcowa 20. 

SPRAWDZIŁ  

inŹ/ Aą)Ik EorucRi 
U 	

UDO WLANE 
nr cwidenI}i V1fJO 1 26/PWOS/04 

o projeItciłsI1a jkirOWama robotami 

uowlanyIi)"" canIcze ń  w specjalno ści 

inzta1acej w zWreSlO sieci, instalacji 

i wsdŹ n ciepinych wentytacynych 
wOdCOią owYch I kanaiza śyJ ny ch 

mgr in ż . Zbigr 
UPRAWNIENI,4 

nr ewidencyjny S 
do Projektowonio i 

budowlanymi bez ogr 
instalaCyjnej w zakr 
i urzą dze ń  ciepiny 

]azowych, wodociqgos 

ew Zygulski 
UDOWLAN 

(/01 33/PW05104 
owonio foborami 
z ń  w specjalno ś ci 

e $ieci, instalacji 
n ty locyj n y ch, 

C i kanalizacyjnych 
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S WIETO K RZY S KA 
OK R Ę  G O W A 
J Z B A 
I N Ż  Y NI E R Ó W 
BUDOWNICTWA 

Kielce, dn. 10 grudzie ń  2015 

Zaświadczenie 

Pan Zygu/sld Zbigniew 

miejsce zamieszkania: 

uLBarb ary 14 

28-300 Jędrzejów 

jest członkiem Si ę tokrzyskiej Okr ęgowej Izby In żynierw Budownica 

o numerze ewidencyjnym: SWKJB011006101 

iposiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno ści cyilnej. 

ejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 01-1.2016 dć  3L12-20!6 

Z up, Przeodnjc ą - Ś012, 

Za zgodno ść  (J Z orygina ł em 

mgr in ż . Zbigj7w Zyg 	Iski 
UPRAWNIENI 4  UEQWLAN 

nr ewidencyjny 5jyJ101331PW0S104 
do projekiowcnia I 	ruwaflio roborcrm 

budowlanymi bez opr ze ń  W specjolnoc, 
instalacyjnej w Z 	k s 	sci, insIcIocji 

ur!dze(r ciepli h, 	nylacyjnyCh, 
pozowych, wodociag h i konalizocyjnych 

Świę tokriyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
18 25-304 Kielce, ni. Leonarda , te!. 41 344 94 13, tel. km . 694 912 692, fax 41 344 63 82 

wiw" swk.piih. org.pl, e-mail. swkpiih.org.pl  
Bank Pekao S.A. 10/K/elce, nrrach. 98 124013721111000012505214 

Godziny pracy biura: poniedzia łek, 	 0 iedziałek, wtorek, czwailek, piątek - od .00 do 16.00, środa - nieczynne 
Godziny pracy czytelni. wtorek - od 10.00 do 16.00 

mT !n. Wa 
DYR KTO 	f{jF 



ŚWI ĘTOKRZYSKA no OKR Ę GOWA 
B A 

IN Ż YNIERÓW 
______ BUDOWNICTWA 

Śo.o:KK.713 1/133/04 
śOirn.OKK.7132/133/o4 

Kielce dnia 14.12.2004 r. 

DECYZJA 

Napodstawie á ir, . 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych 
axc.bitktów, inynirów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U z 20012 Nr 5 poz. 42 zp6 ż . am.) 
ż art. 12 ust. 3, art. 13 ustl pkt I i 2, ai-E. 14 ust. L pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (teks.jec7no/i: Dz. U Z 20037-. iV 207 po-z. 2016 późn. z) oraz 9 ust". 1 ZY 
rozporządzenia Minisa GOSpOdarki Prze zeuiiej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w 
sprawie samodzielnych funlcji technicych w budownictwie (Dz. U z 1995r. Nr 8 poz. 28 z 
późn. zni) 

	

O1cre<owa Komisja Ia1cyjna 	Za zgodno ść  
Z orygina ł em 

stwierdza, że: 
mgr in ż . ZbignI" w Zygulski 

Ban •Zbiniew Jan. ZyuLsPRAWN(EN1A JDQWLANE 
nr ę widencyjny Sy ąłJIO33/PWOS/O4 

	

magister inżymer 	5rodO ekowonio k(cwOfl 	 rn ;OObOrOi 
cQ,waryrni.oeZ ogron , . ń  w speco ł noci 

urodzony dma 11 czerwca l92 roku w Je 	yfL w zoje leci, instoacIi 
urzqdzet cieIriyJw rtyIacyjnyCh, 

	

Ou 	 gazowych. wodoclq1ch Z)" a.. 	kar1oizocyjnych 

	

U4W1iIENIA BUD OWIANE 	\ 

nr ewiencyny SWK/0133-LPWOS%04 

d prąjktowaiia I kierowaiiża roiicami budow1attymi bez ograniczeń  
w 2peeaJno ści instalacyjnej waktesi sieci instalacji I nr ą izeń  ciepinych, 

elacyjycłi, gazowyóh we deIągiwych I kanaizaeyjnyh 

Szczegó łowy zakręs uprawndeńjest określony ńa od wrocIe niniejszj decyzji. 

Okręgowa KomLja Kw 1i ł<-acna Świętokrzyskiej IbyInżynierów Budownictwa w Ęklcach 

na jjodstawi protoko łów z postępowania I wniikaoynego oraz z przeprowadzonego egzaminu, 

uchwałą  Nr 2(B z dnia 07:12.20Q4 r. yierdkiła, że Pan Zbigniew Jan Zyguiski posiad. 

wymagane prawem. wyksztaiceni I praktykę  zawodową  koniecruą  do iizskania uprawnień  

bńdow1anyh w ww. specjainb źni I uzyskał  pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia 

budowlane. 

Pouczenie 
Od ninijszej dacyi ą uy QdwoaflIC do Krjowj Komisji KwaĘ.ekacyjcj Poiskfaj Izby ż rów Budowcictrła 

w Wa.rszawi, za pośradcict/ sy ż oiazysIdcj Olagowej Izby Ipżyci5róW Budownictwa w Kia1cc1i w tJ 

14 dci od daty jj dorczn1a. 

Otrzymuj ą  

I Fan Zbigniew Jan Zygu!ski 

ul. Barbary 14 
28-300 Jędrzejów 

2.0kr ęgowa Rada Izby 
3 .Głóyy Lospektor Nadzoru Budowlanego 

Y S .t 

2. 
Cry U° 

3.j 
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POLSK A 

Z  A 

IN Ż YNIE RÓW 

BUDOWNICTWA 

Za świadczenie 
o numerze weryfikacyjnym: 

SWK-QHL-2CX-1DU * 

Pan Marek Borucki o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0961/01 

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 1/19, 28-300 J ędrzejów 

jest członkiem Świętokrzyskiej Okr ęgowej Izby In żynierów Budownictwa i posiada wymagane 

ubezpieczenie od odpowiedzialno ści cywilnej. 

Niniejsze za świadczenie jest wa żne od 2016-01-01 do 2016-12-31. 

Za świadczenie zosta ło wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy wa żnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez: 

Wojciech P łaza, Przewodnicz ący Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby In żynierów Budownictwa. 

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze ś nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz ;  U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci 

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa żnego kwalifikowanego certyfikatu s ą  
równowa żne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w łasnoręcznymi.) 

„ .a zodn 
. ryginae 

mgr in ż . Zbignew Zygulski 
UPRAWNIENIA JDOWLANE 

nr ewidencyjny SVyQ133/PWOS/O4 
do projeklowania kirwcnio roberami 

budowlonymi bez ograr,ze ń  w specjalno ś ci 
instalacyjnej w zakre 	sieci, instalacji 

urz ą dze ń  CiepinyQh e tylocyjnych, 
gaZowych,wOdocio O c 	kanalizacyjnych 

* Weryfikację  poprawno ści danych w niniejszym za świadczeniu mo żna sprawdzi ć  za pomoc ą  numeru weryfikacyjnego za świadczenia na 

stronie Polskiej Izby In żynierów Budownictwa www.piib.org.pl  lub kontaktuj ą c si ę  z biurem wla ściwej Okręgowej Izby ih żynierów 

Budownictwa. 



dnia 1412.204 r. 

.t.B UDOWN1ICTWA 
• 	 ŚOiIOKK.7131fl26iO4 

oIIPoKK7!32R26/e4 
- 	 DECYZJA 

• 	 Na dtawc art. 24 us ż.I mkt 2 ustawy z diiia .15 rŁLdia 2QOr. o 	i2ch zwdówyh 
ektó\y 	eów budwktwa oraz urbnistów Dz.L z 2•33h Nr 5 poz. Q. z pd źii. zm.) 

I art 12 ust. 3 1  art. 13 ustki pkt I 2, art 14 us I pkt 4 ustawy z dnia 7 iipca 1994r. 	Prawo 
bi4ow1a aek jedwii Dz U. „2003 Nr 207 pz o  2316 z późn. 22) oraz 9 ust I 
rozządzenia Mi.s GosDodari Piż 	nnej. i Budowiktwa z dnia 3 gudiia 1199-4r. W• 

sjrawi 	c.d2iehyh tiikji ted íqrz 	w budo• wk (DZ. (J z iO95 Nr 8 pm. 38 z 
późn. zm.) 

Okrgown Coisja Kw kay 	Za zgo d no śĆ  
Z orygina ł em 

.stwerdaz: 

Pa Marek Zygxniit Bc=rwki 
ma lsteś 	yfl[c1 s 	oaiJ 	ouo 	MOtj\0P0M „ tAMOZO 

• 	. 	 urodzoiy dXkwca 1952 roku w 
• 	• 	• 	 . • 	. 	otrzyrna 	ou1odS M 	 iwAuojMopnq 

- 	 iwoiOqOl O!LjOMOJ)I cOpIOJd Op 

I )Md/C€tO/MSA1Z)Uap!ma ju. 

WNfENM BUDOWMOafl yMVidfl 

• _isiiPź z „Ae!u6!V 	Ul i6w 
ir 	de.icyjny 

w 21C3 	 W zkre 51W=13 Ł tJaj! 	z ń e pht 
ga 

52_O9 Zkr-S ra%TiJtr śTQny 	 i11jS2j dyzjL 

ZA 5 

•Okrówa Ko1sja Kw kayjna Świ krzyskij izby 	w B o fnżyrder-ó ktwa w 
na dtawi piotokołów z pcpIa 	ayjngo rz zpt.prowadzonego egzammi, 
Llchwatą  Nr 2m z diia 07J2•2004 r rzfla żą  Pan Mrk Zygmnt BOh.I ida 
ygn rawm iyk *enie rraktyk. zaw-dową  knizr do uzyskria pratń  

budiwkah W ww. spejainosci uzykai p $ywy yuk egzaim na upmna 

I 	• 

Pouczenie  

Od uijzaJ 
 

d."-Aí s 	-dwoaae do zajwj KQrnLji waIHkacyjij PoIskij rz•y źynri5w Budtwa 
W Warzawi, za p dactm Sw 	zyEkj Ogaj fzby 	Jróy 	riJd W 	w 

• 	 ••. 	 - 

Skład ozeką 	OKK1IB 

1 Pai Mara. Z3  gr i: orLc3J 
W Soioi 19 	 I drLZ 	Szał  o 5s 
2Didzjow 	 \ 	„„! 	•;Of, 

2•Okręgoa Rada izby 	• 	 \7 	 i-iim1 Pkiążek 

• 	3.Główny fspkŁor NadZGI"J BudowIanego 
• 	4a/a 	 3mgrii ż. Józef Piwko 

• 	. 	 • 	 • 	 J. 


