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Przebudowa drogi gminnej nr 376012T Osiedle
Na Skarpie – ulica Wodziszławska (ulica

Rajska)

Przedmiar robót

Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

Kosztorys Przebudowa drogi gminnej nr 376012T Osiedle Na Skarpie – ulica Wodziszławska (ulica 
Rajska)

1 Element Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych *
1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

2,026 = 2,03
Ogółem: 2,03 km 2,03

2 Element Poszerzenie drogi w km od 0+976 do km 2+026 
(warstwy konstrukcyjne podbudowy) *

2.1 KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III

(2026,5-976)*1,5*0,45 = 709,09
Ogółem: 709,09 m3 709,09

2.2 KNR 201/214/4 
(3)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 10-15˙t

(2026,5-976)*1,5*0,45 = 709,09
Ogółem: 709,09 m3 709,09

2.3 KNKRB 6/102/3 Warstwy odsączające i podsypkowe na poszerzeniach, warstwa odsączająca, rozścielenie 
mechaniczne zagęszczenie mechaniczne

(2026,5-976)*1,5*0,12 = 189,09
zjazd w ul. Wodzisławską (25,0+5,0)*0,5*5,0 = 75,00

Ogółem: 264,09 m3 264,09
2.4 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych na poszerzeniach , warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm

(2026,5-976)*1,5 = 1 575,75
zjazd w ul. Wodzisławską (25,0+5,0)*0,5*5,0 = 75,00

Ogółem: 1 650,8 m2 1 650,8
2.5 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych na poszerzeniach, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm

(2026,5-976)*1,5 = 1 575,75
zjazd w ul. Wodzisławską (25,0+5,0)*0,5*5,0 = 75,00

Ogółem: 1 650,8 m2 1 650,8
3 Element Przesunięcie osi drogi w km od 0+000 do km 0+600 *
3.1 SEK 601/103/3 

(2)
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki "Wirtgen˙W1000C" z 
odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 3˙cm, samochód 
10,0-15,0˙t

300*5,0 = 1 500,00
Ogółem: 1 500,00 m2 1 500,00

3.2 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm
600 = 600,00

Ogółem: 600,00 m 600,00
3.3 KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, ręcznie

600,0*1,0 = 600,00
Ogółem: 600,00 m2 600,00

3.4 KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III

600,0*1,0*0,45 = 270,00
Ogółem: 270,00 m3 270,00

3.5 KNR 201/214/4 
(3)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 10-15˙t

600*1,0*0,45 = 270,00
Ogółem: 270,00 m3 270,00

3.6 KNKRB 6/102/3 Warstwy odsączające i podsypkowe na poszerzeniach, warstwa odsączająca, rozścielenie 
mechaniczne zagęszczenie mechaniczne

600*1,0*0,12 = 72,00
Ogółem: 72,00 m3 72,00

3.7 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm
600*1,0 = 600,00

Ogółem: 600,0 m2 600,0
3.8 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm

600*1,0 = 600,00
Ogółem: 600,0 m2 600,0

4 Element Odwodnienie *
4.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

405*2 = 810,00
Ogółem: 810,00 m 810,00

4.2 KNKRB 6/802/3 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitum. ręcznie, gr. 4 cm
405*0,6 = 243,00

Ogółem: 243,00 m2 243,00
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Nr Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość Krot.

4.3 KNRW 201/204/
2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 i 0,25˙m3 z transportem urobku 
przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5˙km, koparka 
0,15˙m3, grunt kategorii III

405*0,6*1,5 = 364,50
Ogółem: 364,50 m3 364,50

4.4 KNRW 201/210/
4 (2)

Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5˙km samochodami samowyładowczymi na 
odległość ponad 0,5˙km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10˙t

364,5 = 364,50
Ogółem: 364,50 m3 364,50 5

4.5 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi˙500˙mm, z osadnikiem bez syfonu szt 50
4.6 KNR 218/501/1 Podłoże (podsypka) z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

405*0,6 = 243,00
Ogółem: 243,0 m2 243,0

4.7 KNRW 218/401/
2

Kanały z rur kamionkowych, kielichowych L=1,0˙m uszczelnionych smołą i paskiem, 
Dn˙200˙mm

405 = 405,00
Ogółem: 405,0 m 405,0

4.8 KNR 218/501/4 Podłoże(obsypka)  z materiałów sypkich, grubości 25˙cm
405*0,6 = 243,00

Ogółem: 243,0 m2 243,0
4.9 KNNR 1/214/5 

(2)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych,
ubijaki, grubość w stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

364,5 = 364,50
-405*(0,1+0,25)*0,6 = -85,05
-405*(0,25+0,15+0,05)*0,6 = -109,35

Ogółem: 170,1 m3 170,1
4.10 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm m2 243,00
4.11 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 243,00
4.12 KNNR 6/108/1 

(1)
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, 
wbudowanie ręczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10˙t 0,05 kg/m2

243,00*0,05 = 12,15
Ogółem: 12,15 t 12,15

4.13 KNR 231/606/2 Ścieki z elementów polimerobetonowych, korytko liniowe przekroju poprzecznym min 25x16 
cm z nakrywą z żeliwa sferoidalnego kl. E600 wraz z studzienką zbiorczą umożliwiającą 
podłączenie do kanalizacji deszczowej
zjazd na dr. nr ewid. 137 (ściek + 
studzienka)

 
7,0 = 7,00

zjazd na ul. Wesoła (ściek + studzienka) 10,0 = 10,00
zjazd na dr. nr ewid. 95 (ściek + 
studzienka)

 
8,0 = 8,00

zjazd na ul. Działkowa (ściek + 
studzienka)

 
8,0 = 8,00

zjazd na dr. nr ewid. 619 (ściek + 
studzienka)

 
8,0 = 8,00

zjazd na dr. nr ewid. 617 (ściek + 
studzienka)

 
8,0 = 8,00

zjazd na dr. nr ewid. 598 (ściek + 
studzienka)

 
15,0 = 15,00

zjazd na dr. nr ewid. 63 (ściek + 
studzienka)

 
11,0 = 11,00

Ogółem: 75,00 m 75,00
5 Element Urządzenia bezpieczeństwa, oznakowanie poziome i pionowe *
5.1 KNKRB 6/701/7 Poręcze ochronne łańcuchowe podwójne o rozstawie słupków co 1.5 m

49,5 = 49,50
Ogółem: 49,50 m 49,50

5.2 KNKRB 6/702/1 
(2)

Pionowe znaki drogowe słupki z rur stalowych
słupki krawędziowe U-2 (folia 2 generacji)

6 = 6,00
Ogółem: 6 szt 6

5.3 KNKRB 6/702/1 
(2)

Pionowe znaki drogowe słupki z rur stalowych

A-7 11 = 11,00
B-20 2 = 2,00
C-9 2 = 2,00
D-6 2 = 2,00

Ogółem: 17 szt 17
5.4 KNKRB 6/702/5 Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze o pow. pow. 0.3 m2

B-20 2 = 2,00
A-7 9+2 = 11,00

Ogółem: 13 szt 13
5.5 KNKRB 6/702/5 Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze o pow. pow. 0.3 m2

Aktywny znak C-9 wraz z zasilaniem 
solarnym

 
2 = 2,00

Ogółem: 2 szt 2
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5.6 KNKRB 6/702/5 Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze o pow. pow. 0.3 m2
Aktywny znak D-6 wraz z zasilaniem 
solarnym (2szt -1kpl)

 
2 = 2,00

Ogółem: 2 szt 2
5.7 KNKRB 6/704/5 Oznakowanie grubowarstwowe odblaskowe poziome jezdni

P-12 „linia bezwzglednego zatrzymania - 
stop” 4 szt.

 
0,5*6,0*4 = 12,00

P-8g (krótki) strzałka kierunkowa w lewo 
lub w prawo 1 szt.

 
2,47*1 = 2,47

Ogółem: 14,47 m2 14,47
5.8 KNKRB 6/704/2 Oznakowanie grubowarstwowe odblaskowe poziome jezdni linie segregacyjne i krawędziowe 

ciągle malowanie mechaniczne
P-4  linia podwójna ciągła 0,24*8,0 = 1,92

Ogółem: 1,92 m2 1,92
6 Element Budowa chodnika w km 0+000 do km 0+976 *
6.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

976+65 = 1 041,00
Ogółem: 1 041 m 1 041

6.2 KNNR 6/805/1 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin 
piaskiem, płyty 12˙cm

65,0*1,75 = 113,75
Ogółem: 113,75 m2 113,75

6.3 KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III
0,62 m3/mb 0,62*1041 = 645,42

Ogółem: 645,42 m3 645,42
6.4 KNR 201/214/4 

(3)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 10-15˙t
0,62 m3/mb 0,62*1041 = 645,42

Ogółem: 645,42 m3 645,42
6.5 KNKRB 6/102/3 Warstwy odsączające i podsypkowe warstwa odsączająca, rozścielenie mechaniczne 

zagęszczenie mechaniczne
0,264 m3/mb 0,264*1041 = 274,82

Ogółem: 274,82 m3 274,82
6.6 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

ława pod krawężnik (0,25*0,1+0,1*0,16)*1041 = 42,68
ława pod obrzeże 0,02*1041 = 20,82

Ogółem: 63,50 m3 63,50
6.7 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą 

cementową
1041 = 1 041,00

Ogółem: 1 041,00 m 1 041,00
6.8 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

1041 = 1 041,00
Ogółem: 1 041,00 m 1 041,00

6.9 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
1,4*1041 = 1 457,40

Ogółem: 1 457,40 m2 1 457,40
6.10 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

1,5*1041 = 1 561,50
Ogółem: 1 561,50 m2 1 561,50

6.11 KNNR 6/502/2 
(2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa

1,5*1041 = 1 561,50
Ogółem: 1 561,50 m2 1 561,50

6.12 KNNR 6/502/3 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

1,5*81 = 121,50
Ogółem: 121,50 m2 121,50

7 Element Wykonanie nasypów w km 0+985 do km 1+984 (grunt z urobku robót ziemnych na 
drodze)*

7.1 KNNR 1/407/2 
(2)

Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie

(709,09+20+364,50+645,42+50+ 
195,20)*0,8 = 1 587,37

Ogółem: 1 587,37 m3 1 587,37
7.2 KNNR 1/311/2 Ręczne formowanie nasypów, ziemia dostarczona samochodami samowyładowczymi, 

kategoria gruntu III-IV
(709,09+20+364,50+645,42+50+ 
195,20)*0,2 = 396,84
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Ogółem: 396,84 m3 396,84
8 Element Przebudowa jezdni *
8.1 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

2026,5*5,0 = 10 132,50
zjazd na dr. nr ewid. 137 7,0*5,0 = 35,00
zjazd na ul. Wesoła 10,0*5,0 = 50,00
zjazd na dr. nr ewid. 95 8,0*5,0 = 40,00
zjazd na ul. Działkowa 8,0*5,0 = 40,00
zjazd na dr. nr ewid. 619 8,0*5,0 = 40,00
zjazd na dr. nr ewid. 617 8,0*5,0 = 40,00
zjazd na dr. nr ewid. 598 15,0*5,0 = 75,00
zjazd na dr. nr ewid. 63 11,0*5,0 = 55,00
zjazd na ul. Krótką 8,0*5,0 = 40,00
zjazd na ul. Gniewięcińską 8,0*5,0*4 = 160,00

Ogółem: 10 707,50 m2 10 707,50
8.2 KNNR 6/308/3 

(4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 6˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t

(2026,5-984,6)*5,0 = 5 209,50
zjazd w ul. Wodzisławską (25,0+5,0)*0,5*5,0 = 75,00

Ogółem: 5 284,50 m2 5 284,50
8.3 KNNR 6/308/1 

(3)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód do 5˙t

984,6*5,0 = 4 923,00
zjazd na dr. nr ewid. 137 7,0*5,0 = 35,00
zjazd na ul. Wesoła 10,0*5,0 = 50,00
zjazd na dr. nr ewid. 95 8,0*5,0 = 40,00
zjazd na ul. Działkowa 8,0*5,0 = 40,00
zjazd na dr. nr ewid. 619 8,0*5,0 = 40,00
zjazd na dr. nr ewid. 617 8,0*5,0 = 40,00
zjazd na dr. nr ewid. 598 15,0*5,0 = 75,00
zjazd na dr. nr ewid. 63 11,0*5,0 = 55,00
zjazd na ul. Krótką 8,0*5,0 = 40,00
zjazd na ul. Gniewięcińską 8,0*5,0*4 = 160,00

Ogółem: 5 498,00 m2 5 498,00
8.4 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem

2026,5*5,0 = 10 132,50
zjazd na dr. nr ewid. 137 7,0*5,0 = 35,00
zjazd na ul. Wesoła 10,0*5,0 = 50,00
zjazd na dr. nr ewid. 95 8,0*5,0 = 40,00
zjazd na ul. Działkowa 8,0*5,0 = 40,00
zjazd na dr. nr ewid. 619 8,0*5,0 = 40,00
zjazd na dr. nr ewid. 617 8,0*5,0 = 40,00
zjazd na dr. nr ewid. 598 15,0*5,0 = 75,00
zjazd na dr. nr ewid. 63 11,0*5,0 = 55,00
zjazd na ul. Krótką 8,0*5,0 = 40,00
zjazd w ul. Wodzisławską (25,0+5,0)*0,5*5,0 = 75,00
zjazd na ul. Gniewięcińską 8,0*5,0*4 = 160,00

Ogółem: 10 782,50 m2 10 782,50
8.5 KNNR 6/309/1 

(4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, 
grubość po zagęszczeniu 3˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t

2026,5*5,0 = 10 132,50
zjazd na dr. nr ewid. 137 7,0*5,0 = 35,00
zjazd na ul. Wesoła 10,0*5,0 = 50,00
zjazd na dr. nr ewid. 95 8,0*5,0 = 40,00
zjazd na ul. Działkowa 8,0*5,0 = 40,00
zjazd na dr. nr ewid. 619 8,0*5,0 = 40,00
zjazd na dr. nr ewid. 617 8,0*5,0 = 40,00
zjazd na dr. nr ewid. 598 15,0*5,0 = 75,00
zjazd na dr. nr ewid. 63 11,0*5,0 = 55,00
zjazd na ul. Krótką 8,0*5,0 = 40,00
zjazd na ul. Gniewięcińską 8,0*5,0*4 = 160,00
zjazd w ul. Wodzisławską (25,0+5,0)*0,5*5,0 = 75,00

Ogółem: 10 782,50 m2 10 782,50
8.6 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

kanalizacja sanitarna 30 = 30,00
kanalizacja deszczowa 21 = 21,00

Ogółem: 51 szt 51
8.7 KNKRB 6/201/2 Pobocza kamienne ze żwiru - uzupełnienie - rozścielanego mechanicznie, warstwa górna

2026,5*0,06 = 121,59
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Ogółem: 121,59 m3 121,59
9 Element Przebudowa - poszerzenie skrzyżowaniaz korektą łuków na skrzyżowaniu z ul. 

Wodzisławską (drogą powiatową Nr 0178T) -robot ziemne *
9.1 KNKRB 1/204/4 

(2)
Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi lub chwytakowymi z transportem 
urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odl. do 0.5 km - koparki o 
poj. łyżki 0.60 m3

5,0*10,0*1,0 = 50,00
Ogółem: 50,00 m3 50,00

9.2 KNNRS 6/605/2 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe
5,0*0,35*1,0 = 1,75

Ogółem: 1,75 m3 1,75
9.3 KNNRS 6/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 50˙cm

rury proste 3,0 = 3,00
Ogółem: 3,0 m 3,0

9.4 KNNRS 6/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 50˙cm
rury skośne ścięte do pochylenia skarpy 2,0 = 2,00

Ogółem: 2,0 m 2,0
9.5 KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III
27,0*0,45 = 12,15

Ogółem: 12,15 m3 12,15
9.6 KNNR 6/602/8 Obudowy wylotów sączków podłużnych i kolektorów, kolektor Fi 60˙cm, wyloty z kamienia - 

kostki granitowej szt 2
9.7 KNKRB 6/104/1 Podbudowa z betonu

27*0,2 = 5,40
Ogółem: 5,4 m3 5,4

9.8 KNKRB 1/417/4 Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z pospółki lub piasku z zalaniem 
szczelin zaprawa cementowa

9,0*3,0 = 27,00
Ogółem: 27,0 m2 27,0

9.9 KNKRB 6/102/3 Warstwy odsączające i podsypkowe na poszerzeniach, warstwa odsączająca, rozścielenie 
mechaniczne zagęszczenie mechaniczne
zjazd w ul. Wodzisławską (25,0+5,0)*0,5*5,0 = 75,00

Ogółem: 75,00 m3 75,00
9.10 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych na poszerzeniach , warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm

zjazd w ul. Wodzisławską (25,0+5,0)*0,5*5,0 = 75,00
Ogółem: 75,0 m2 75,0

9.11 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych na poszerzeniach, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm
zjazd w ul. Wodzisławską (25,0+5,0)*0,5*5,0 = 75,00

Ogółem: 75,0 m2 75,0
10 Element Budowa wyspy na wjeździe z ul. Wodzisławskiej (drogi powiatowej Nr 0178T) *
10.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

1,5*3 = 4,50
Ogółem: 4,5 m 4,5 2

10.2 KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, ręcznie
1,5*0,5*1,5 = 1,13

Ogółem: 1,13 m2 1,13 2
10.3 KNNR 6/802/1 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15˙cm, ręcznie

1,5*0,5*1,5 = 1,13
Ogółem: 1,13 m2 1,13 2

10.4 KNNR 6/801/1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, ręcznie
1,5*0,5*1,5 = 1,13

Ogółem: 1,13 m2 1,13 2
10.5 KNKRB 6/104/1 Podbudowa z betonu

1,5*0,5*1,5*0,3 = 0,34
Ogółem: 0,34 m3 0,34 2

10.6 KNNRS 6/402/5 Krawężniki kamienne najazdowe bez ław, wtopione 20x35˙cm, podsypka cementowo-piaskowa
1,5*3 = 4,50

Ogółem: 4,50 m 4,50 2
10.7 KNNRS 6/302/3 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka  granitowa 

cięto- płomieniowana wysokość min 15˙cm
1,5*0,5*1,5 = 1,13

Ogółem: 1,13 m2 1,13 2
11 Element Przejście dla pieszych w formie progu zwalniającego *
11.1 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

5,0*2 = 10,00
Ogółem: 10,0 m 10,0

11.2 KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, ręcznie
5,0*2,5 = 12,50

Ogółem: 12,50 m2 12,50
11.3 KNNR 6/802/1 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15˙cm, ręcznie

5,0*2,5 = 12,50
Ogółem: 12,50 m2 12,50

11.4 KNNR 6/801/1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, ręcznie
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5,0*2,5 = 12,50
Ogółem: 12,50 m2 12,50

11.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
5,0*2,5 = 12,50

Ogółem: 12,50 m2 12,50
11.6 KNKRB 6/104/1 Podbudowa z betonu

5,0*2,5*0,25 = 3,13
Ogółem: 3,13 m3 3,13

11.7 KNNRS 6/402/5 Krawężniki kamienne najazdowe bez ław, wtopione 20x35˙cm, podsypka cementowo-piaskowa
5,0*2 = 10,00

Ogółem: 10,00 m 10,00
11.8 KNNRS 6/302/3 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka  granitowa 

cięto- płomieniowana wysokość min 17˙cm
5,0*2,1 = 10,50

Ogółem: 10,50 m2 10,50
12 Element Usunięcie przeszkód będących w skrajni drogowej  - przebudowa hydrantu z 

nadziemnego na podziemny w skrajni jezdni w km 1+317 *
12.1 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na 

odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III
1,5*1,5*1,5*2 = 6,75

Ogółem: 6,75 m3 6,75
12.2 KNR 225/515/8 Hydranty pożarowe na rurociągach wodociągowych, podziemne głębokie na istniejących 

rurociągach - rozebranie kpl 2
12.3 KNR 228/311/4 Hydranty pożarowe, podziemny, na kolanie stopowym kołnierzowym, Dn˙100˙mm szt 2
13 Element Okrawężnikowanie jezdni w km 0+000 do km 0+976 *
13.1 KNR 201/205/4 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii III
0,5*0,4*976 = 195,20

Ogółem: 195,20 m3 195,20
13.2 KNR 201/214/4 

(3)
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód 10-15˙t

0,5*0,4*976 = 195,20
Ogółem: 195,20 m3 195,20

13.3 KNKRB 6/102/3 Warstwy odsączające i podsypkowe warstwa odsączająca, rozścielenie mechaniczne 
zagęszczenie mechaniczne

976*0,5*0,1 = 48,80
Ogółem: 48,80 m3 48,80

13.4 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm
976*0,5 = 488,00

Ogółem: 488,0 m2 488,0
13.5 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

0,4*0,15*976 = 58,56
Ogółem: 58,56 m3 58,56

13.6 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
976 = 976,00

Ogółem: 976,00 m 976,00
14 Element Oświetlenie uliczne LED *
14.1 KNR 403/1121/1

1
Demontaż bezpieczników mocowanych na konstrukcji

szt 32
14.2 KNR 403/1133/1 Demontaż opraw szt 32
14.3 KNR 510/803/1 Montaż bezpiecznika z kosza podnośnika samochodowego

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 47
14.4 KNR 510/1002/1 Montaż wysięgników rurowych aluminiowych anodowanych  (WR-1500/1000 a=500 b= 1000 z 

końcówką do montażu oprawy 60 mm) na słupie ŻN

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 47
14.5 KNR 510/1005/7 Montaż na wysięgniku opraw do lamp LED (oprawy o mocy 48W w II kl. ochr. IP min 66, 

korpus - odew aluminiowy, odbłyśnik jednoczęściowy, możliwość regulacji konta nachylenia 
5-20 st. temperaturaświatła 3500K, strumień swietlny oprawy ok 7000 lm powierzchnia boczna 
oprawy nie może przekraczać 0,1mkw.  nap. Lunoida,  Magnolia  lub o podobnych parametrach

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 47
14.6 KSNR 5/1003/2 

(1)
montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przewody kabelkowe wciągane w wysięgniki

kpl 47
14.7 KNR 510/904/1 Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70˙mm2

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 szt 94
14.8 KNR 510/803/2 Montaż odgromnika z kosza podnośnika samochodowego

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 kpl 8
14.9 KSNR 5/907/2 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III m 55,2


