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1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. Dz. U. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, obiekt bedacy tematem niniejszego opracowania
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktdra obejmuje niewielkie obiekty
budowlane 1 lub 2-kondygnacyjne, budynki mieszkalne i gospodarcze posadowione
w prostych warunkach gruntowych.

Na projektowanym terenie nie wystepujg wptywy eksploatacji gérnicze;.

2. Warunki i sposéb posadowienia budynku.

Dane o gruncie uzyskano w oparciu o analizy gruntowo — wodne wykonane podczas
wykonania odkrywek. Na podstawie uzyskanych informacji stwierdzono, ze na gtebokosci 2B
ponizej poziomu projektowanego posadowienia fundamentow zalega piasek pylasty
luzny. Z uwagi na brak technicznych badan podtoza gruntowego, zgodnie
z PN-81/B-03020 dla prostych warunkdw gruntowych, zatozono jednostkowy obliczeniowy
opor graniczny podtoza gruntowego 0,18 MPa. Poziom wdd gruntowych przyjeto ponizej
poziomu posadowienia fundamentow.

Zaktadajac projektowane szerokosci taw fundamentowych oraz przyjete w projekcie
budowlanym obcigzenia uznaje sie warunek dopuszczalnych naprezern za spetniony.
Gtebokos¢ przemarzania na rozpatrywanym terenie nalezy przyjac¢ 1,0m ppt.

Powyzsze dane powinny by¢ sprawdzone i potwierdzone przez kierownika budowy przy
wykonaniu robot ziemnych pod projektowane obiekty budowlane.

W przypadku stwierdzenia podczas roboét ziemnych wystepowania innych warunkow
gruntowych niz zatozone, kategoria geotechniczna moze ulec zmianie. Nalezy bezzwtocznie
powiadomic projektanta konstrukcji w celu zweryfikowania przyjetych fundamentow.
Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz
na gruntach organicznych nieskalnych (namuty, torfy, itp.).

Jedrzejow, listopad 2018 Opracowat:

mgr tn?. Hjl[ Mk e -

QRL-bud, N/ e

mgr inz. Andrzej Bonarski Y$0/KL) 75
upr. bud. nr S /PAWBKb/18
do projekdowania, nia i kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
tel. 504-478-393
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Charakterystyka budynku swietlicy wiejskiej w Staboszowicach oznaczonego na planie
zagospodarowania dziatki nr 1 na dziatce geod. nr 808:

0gdlny opis budynku:

Budynek Swietlicy jest budynkiem wolnostojagcym o wymiarach 18,26x9,28m, wykonany
w technologii tradycyjnej murowanej, stropy zelbetowe, dach o konstrukcji drewnianej kryty
ptytami eternitu falistego. Elewacje tynkowane, bez izolacji termicznej. Budynek jest
wyposazony w instalacje wewnetrzne: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczna.
Stolarka okienna z PCV, drzwi drewniane. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, nie jest
podpiwniczony. Schody zewnetrzne prowadzgce na pietro budynku wykonane jako zelbetowe
podparte zastrzatami z ksztattownikéw stalowych (nie spetniajg wytycznych zawartych
w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie dotyczacych
szerokosci i wysokosci stopni, szerokosci spocznika oraz maksymalnej ilosci stopni w biegu
i wysokosci balustrad).

Budynek niski — wysokos¢ 9,17m,

Klasa odpornosci ogniowej — D,

Klasa zagrozenia ludzi ZL IlI,

Kategoria obiektu budowlanego — IX.

Ocena stanu technicznego:
Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza sie, ze:

- Sciany fundamentowe wykazujg niewielkie uszkodzenia w formie lekkich zarysowan,
bez wptywu na bezpieczenstwo uzytkowania przedmiotowego budynku zgodnie
Z przeznaczeniem,

- Sciany czesci nadziemnej nie wykazuja odksztatcenn wskazujacych na przekroczenie
naprezen, w czesci dolnej znajdujgcej bezposrednio przy gruncie widoczne
zawilgocenia i ubytki tynku zwigzane z brakiem izolacji poziomej,

- stropy nie wykazujg uszkodzen i odksztatcen jak rowniez ponadnormatywnego zuzycia,
nie zaobserwowano objawdw wskazujgcych na przekroczenie naprezen,

- konstrukcja dachu nie wykazuje wuszkodzen i odksztatcen jak rdéwniez
ponadnormatywnego zuzycia, nie zaobserwowano objawdw wskazujacych na
przekroczenie naprezen.

- konstrukcja schoddw nie wykazuje odksztatcen wskazujgcych na przekroczenie
naprezen, powierzchnia schodéw nie wykorczona mocno uszkodzona ulegta korozji
zwigzanej z dziataniem warunkow atmosferycznych.

Whnioski i zalecenia:

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych elementéw konstrukeyjnych budynku
pozwalajg na stwierdzenie, ze budynek znajduje sie dobrym stanie technicznym. Schody
zewnetrzne ze wzgledu na stan techniczny oraz walory estetyczno — uzytkowe (nie spetniaja
wymagan warunkow technicznych) nalezy rozebrac¢ i wykonac nowe schody.
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