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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcyjny przebudowy wiatrotapu
przy szkole w Tarnawie.

1.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie elementéw konstrukcyjnych wedtug
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej. Opracowanie bedzie stuzyto do uzyskania pozwolenia na budowe oraz realizacji

inwestycji.

1.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje elementy konstrukcyjne czesci budynku.

W sktad opracowania wchodza: g
- opis techniczny, o
- rysunki.

2. NORMY | LITERATURA.

- PN-82/B-02001 - Obcigzenia state i zmienne,

- PN-B-02011:1977/Az: 2009/Z1-3 - Obcigzenia wiatrem,

- PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 - Obcigzenie $niegiem,

- PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,

- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe,

- PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-81/B-03029 - Mapa stref przemarzania gruntu.

3. OPIS OGOLNY CZESCI BUDYNKU OBJETEJ OPRACOWANIEM.

Projektowany wiatrotap zlokalizowany jest na parterze budynku szkoty, 1,95m nad poziomem
terenu. Sciany zewnetrzne wiatrotapu bede wykonane na istniejacej ptycie zelbetowej gr.
26¢cm. Stropodach nad wiatrofapem jest konstrukcja opartg na Scianach zewnetrznych oraz na
podciggach wspartych na stupie zelbetowym. Istniejgce sciany wiatrotapu nie przenosza
obcigzen ze stropodachu. Stropodach pozostaje bez zmian.

Nowy wiatrotap zaprojektowany jest w technologii tradycyjnej, Sciany zewnetrzne
kondygnacji nadziemnej murowane z bloczkéw betonu komdérkowego M500.

Posadowienie bezposrednie na tawach i stopach fundamentowych pozostaje bez zmian.

4. ZAYOZENIA OBLICZENIOWE ORAZ OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKOW
Strefa obcigzenia $niegiem — Il PN-80/B-02010/Az1/Z1-1

Strefa obcigzenia wiatrem — | (PN-B-02011:1977/Az: 2009/21-3)

Gteboko$¢ przemarzania gruntu — 1,0m (PN-81/B-03029)

Obcigzenie charakterystyczne zmienne ptyty zelbetowej dolewanej do istniejgcej: 4,0kN/m?
Wszystkie elementy zelbetowe wykonac:

z betonu C20/25 (B25) feq = 13,3 MPa, fed = 1,00 MPa, Ec = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500W) — fyx = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fi = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-l (St3S-b) — fyx =240 MPa, fyq = 210 MPa, fi = 320 MPa,

4.1. Sciany.

Sciany kondygnacji nadziemnej z bloczkédw betonu komdrkowego klasy M500 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M5.

4.2. Nadproza.

Zelbetowe, wylewane z betonu C20/25 (B25), stal zbrojeniowa: zbrojenie gtéwne A-IIIN
o fix=500MPa, strzemiona St3S-b, nominalna grubos¢ otulenia chom=20mm. Dtugos¢ nadprozy
w zaleznosci od szerokosci otworu, zachowujgc min. 24cm oparcia po kazdej stronie otworu.
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4.3. Ptyta zelbetowa.
Ptyte zelbetowg gr. 16cm, szerokosci 0,5m i dtugosci 1,75m wykona¢ jako przedtuzenie
istniejgcej ptyty stropowej pod wiatrotapem, ptyta jako wylewana z betonu C20/25 (B25), stal
zbrojeniowa: zbrojenie gtéwne A-1lIN o f,x=500MPa, zbrojenie montazowe St3S-b, nominalna
grubos¢ otulenia chom=40mm. Prety zbrojenia w ptycie rozmieszcza¢ gérg co 18cm, dotem co
36cm. Prety montowac w istniejgcej ptycie zelbetowej na gtebokosé min. 30cm, wklejaé na
kotwy chemiczne Fischer Fis V wg zalecen producenta. )

I @
4.4, Powiekszenie otworu drzwiowego w istniejgcej Scianie. -
W $cianie wewnetrznej miedzy wiatrotapem a komunikacjg wykonac poszerzenie otworu
drzwiowego do wymiaru w sSwietle osciezy 150cm. Wykonanie poszerzenia nie wymaga
wykonania nowego nadproza ze wzgledu na istniejgcy spocznik schodéw monolitycznych,
znajdujacy sie nad otworem drzwiowym, ktéry stanowi monolityczng catos¢ na szerokosci

klatki schodowej.

5. UWAGI KONCOWE.

5.1. Zmiany w stosunku do niniejszego projektu, ktére Inwestor chce wprowadzi¢ podczas
realizacji muszg uzyskac aprobate projektanta.

5.2. Nie jest przedmiotem ponizszego opracowania projekt organizacji budowy i projekty
z nim zwigzane. Projekt organizacji budowy wykonawca powinien uzgodnic¢ z inwestorem.
5.3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie wymaganiami technicznymi w zakresie robot
budowlano-montazowych i ich odbioru, oraz z wymaganiami ujetymi w normach
panstwowych (PN, BN).

5.4. Materiaty budowlane zastosowane w realizacji winny posiadaé aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty stosownie do wymagan.

5.5. Poszczegdlne opracowania branzowe sktadajgce sie na projekt nalezy czytad tacznie.

5.6. Pracami budowlanymi powinny kierowac¢ osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.

Obliczenia zbrojenia wklejanego.

Przypadek zastosowania plyta / ptyta

Typ ztgcza Goérna warstwa Zaktad | Dolna warstwa Zakiad
System FIS V | ETA-08/0266 + Z-21.8-1783

Metoda wiercenia Wiercenie udarowe z prowadnicg

Geometia / Obciazenie
Warto$ci obliczeniowe
Moment 1,72 kNm
Sita $cinajgca 5,94 kN
Szorstkosé tgczonych powierzchni Szorstki | Kat kierunku sciskania 30,0 °

Zbrojenie nowego elementu

Goérna warstwa Dolna warstwa
Charaterystyczna 500 N/mm? Charaterystyczna 500 N/mm?
granica plastycznosci granica plastycznoséci

Srednica 10,0 mm Srednica 10,0 mm
Odstep osiowy 180 mm Odstep osiowy 360 mm

Otulina betonu

lewy 85 mm lewy 175 mm
prawy 85 mm prawy 175 mm
wyzsza warstwa 40 mm nizsza warstwa 40 mm
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Obliczenia

Istniejgca konstrukcja w gornej warstwie
Naprezenia przyczepnosci

Dodatkowa sita w precie ze wzgledu na site
poprzeczng

Sita w precie

Przekroj poprzeczny

Naprezenie stali

Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa
Warto$¢ obliczeniowa granicy
plastycznosci

Wytezenie przekroju stali

Wspbiczynnik

Wspoiczynnik

Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa
Wartos¢ obliczeniowa no$nosci na
wyrywanie

Obliczeniowe naprezenia przyczepnosci
zaprawy

a - wspotczynnik oddziatywania

Ksztatt pretéw zbrojeniowych

Otulina betonu

Zbrojenie poprzeczne nie dospawane do
zbrojenia glbwnego

Naprezenia $cinajgce

Procentowy udziat pretéw z zakltadem w
stosunku do catego przekroju pretow

zbrojeniowych
Podstawowa dtugos¢ zakotwienia

Minimalna dlugo$¢ zaktadu
Podstawowa diugo$é¢ zakotwienia

Obliczeniowa warto$¢ diugosci zaktadu

Nowa konstrukcja w gdérnej warstwie
Naprezenia przyczepnosci

Dodatkowa sita w precie ze wzgledu na site
poprzeczng

Sita w precie

Przekroj poprzeczny

Naprezenie stali

Czesciowy wspotczynnik bezpieczeristwa
Wartos¢ obliczeniowa granicy
plastycznosci

Wytezenie przekroju stali

a - wspodiczynnik oddziatywania

Ksztatt pretow zbrojeniowych

Otulina betonu
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| - dobrze
0,34 kN

1,44 kN
113,10 mm?
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3,5%
1,0
1,0
1,50
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1,95 N/mm?

1,0
0,838
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1,000
1,6
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0,51 kN

2,16 kN
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6,3%

1,0
0,700
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Zbrojenie poprzeczne nie dospawane do
zbrojenia gibwnego

Naprezenia $cinajgce

Procentowy udziat pretéw z zaktadem w
stosunku do calego przekroju pretéw
zbrojeniowych

Obliczeniowe naprezenia przyczepnosci
zaprawy

Podstawowa diugos¢ zakotwienia

Minimalna dtugo$¢ zaktadu
Podstawowa diugo$c¢ zakotwienia
Obliczeniowa wartos¢ diugosci zaktadu

Zwigkszenie diugosci zaktadu ze wzgledu
na odstep pretow zbrojeniowych

Gteboko$¢ wiercenia

Gteboko$¢ zakotwienia zdefiniowana przez
uzytkownika
Wytezenie poziomu dtugosci zakotwienia

Istniejgca konstrukcja w doinej warstwie
Naprezenia przyczepno$ci

Dodatkowa sita w precie ze wzgledu na site
poprzeczng

Sita w precie

Przekroj poprzeczny

Naprezenie stali

Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa
Warto$¢ obliczeniowa granicy
plastycznosci

Whytezenie przekroju stali

Wspotczynnik

Wspotczynnik

Czesciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa
Wartos¢ obliczeniowa no$nosci na
wyrywanie

Obliczeniowe naprezenia przyczepnosci
zaprawy

o - wspolczynnik oddziatywania

Ksztalt pretéw zbrojeniowych

Otulina betonu

Zbrojenie poprzeczne nie dospawane do
zbrojenia glownego

Naprezenia Scinajgce

Procentowy udziat pretow z zaktadem w
stosunku do catego przekroju pretow

zbrojeniowych
Podstawowa dtugos¢ zakotwienia

Minimalna dtugos¢ zaktadu
Podstawowa diugos¢ zakotwienia

Obliczeniowa wartos¢ diugosci zaktadu

Nowa konstrukcja w dolnej warstwie
Naprezenia przyczepnosci

Dodatkowa sifa w precie ze wzgledu na site
poprzeczng

Sita w precie

Przekroj poprzeczny

Naprezenie stali
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245 nm
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0,40 kN
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1.0
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Czesciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa

1,156

Ys
Warto$¢ obliczeniowa granicy fyd 434,8 N/mm?
plastycznosci
Wytezenie przekroju stali Bas =05/ fiy 3,5%
a - wspatczynnik oddziatywania
Ksztatt pretéw zbrojeniowych a, 10 S0
Otulina betonu g 0,700 o
Zbrojenie poprzeczne nie dospawane do g 1,0
zbrojenia giéwnego
Naprezenia $cinajgce s 1,000
Procentowy udziat pretow z zaktadem w g 1,5
stosunku do catego przekroju pretéw
zbrojeniowych
Obliczeniowe naprezenia przyczepnosci (o 2,00 N/mm?
zaprawy
Podstawowa dlugos¢ zakotwienia lin =(p/4)(f " fog) 543 mm
Minimalna diugosc¢ zaktadu lo.min 2 max [0,3 g e 157 @, 200mm] 245 mm
Podstawowa dtugos¢ zakotwienia lhrqd =(0/4) (6497 fr) 19 mm
Obliczeniowa wartos¢ diugosci zakladu o, =aq Uy 03" O U byraa 2 lomin 245 mm
Zwiekszenie dlugosci zaktadu ze wzgledu L, 0mm
na odstep pretéw zbrojeniowych
Gteboko$¢ wiercenia l, = max [lw; lo pi] +Cytl, 283 nm
Gtebokos¢ zakotwienia zdefiniowana przez lym 300 mm
uzytkownika '
Wytezenie poziomu dlugosci zakotwienia Bis 94,3 %
Sita scinajaca
Ramig dziatania momentu z 99 mm
Warto$¢ obliczeniowa sity $cinajgcej w Vegi =B Vegg/(z b 33,26 kN/m?
fudze
Parametr szorstkosci c 0,40
Wartos¢ obliczeniowa no$noéci na Fogi 0,87 N/mm?
wyrywanie
Wspolczynnik tarcia 0 0,7
Naprezenie Sciskajgce op -261,44 kN/m?
Naprezenie rozciggajgce o7 -78,19 kN/m?
Wartos¢ obliczeniowa no$nosci na VRoc =€ fug*(n-op+pu-oy) 108,92 kN/m?
$cinanie w fudze '
Redukcja nosnosci v =0,6(1 - fy / 250) 0.56
Maksymalna no$nos¢ VRdimax =05V -y 2995 kN/m?
Wartos¢ obliczeniowa nosnosci na VR = Min(VRic: VRaimay) 108,92 kN/m?
$cinanie w fudze '
Wytezenie sity $cinajgcej Ba 30,5 %
Podsumowanie
Srednica preta Srednica Odstep osiowy Glehokos¢ lloé¢ zaprawy na jedno
o [mm] do [mm] s [mm] Iv [mm] V [ml]
Gorna warstwa 10,0 14 180 300 27
Dolna warstwa 10,0 14 360 300 27

Jedrzejow, wrzesien 2018
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N.1.1 Nadproze

bxh=24x25, L=0,90m oparcie L+P=0,24m
dolny poziom podparcia +2,30m
zbrojenie dolne: 2#12 (A-IlIN RB500W)
zbrojenie gorne: 2#12 (A-IIIN RB500W)
strzemiona: @6co15 (St3S-b)

N.1.2 Nadproze
bxh=24x25, L=1,50m oparcie L+P=0,24m
dolny poziom podparcia +2,10m
zbrojenie dolne: 2412 (A-IlIN RBS00W)
zbrojenie gorne: 2#12 (A-IlIN RB500W)
strzemiona: @6co015 (St3S-b)
ﬁ 7
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Beton (20/25 (B25)
Stal: # - A-IlIN RB500W
Otulina: c=40mm
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LASTRIKO NA KLEJU &cm

WYLEWKA CEMENTOWA 4cm

STYROPIAN 3cm .

PROJEKTOWANA PLYTA ZELBETOWA - 16cm
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Beton C20/25 (B25)
Stal: # - A-lIIN RB500W

Otulina: c=40mm
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OPIS TECHNICZNY

Wstep
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej dla przebudowy wiatrotapu
przy szkole podstawowej w Tarnawie : )
Podstawa opracowania J 3
- Zlecenie inwestora
- PB konstrukcyjno-budowlany
- Obowigzujgce normy i przepisy
Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany elektrycznych instalacji
wewnetrznych dla przebudowy wiatrotapu przy szkole podstawowej w Tarnawie
Swoim zakresem obejmuje nastepujgce instalacje wewnetrzne:
-rozbudowa istniejacej rozdzielnicy dla zasilania platformy NPS
-instalacje
a oSwietlenia podstawowego
b. instalacja zasilania platformy osobowej
Zasilanie obiektu-
Zasilanie obiektu istniejgcym przy#qczem
Rozdzielnica elektryczna
Istniejacg rozdzielnicg rozbudowac o elementy Jak pokazano na schemacie (t
wytacznik roznicowo pradowy 26/4P/0,03A oraz wytgcznik S 303816A

~ Instalacje
Rozmieszczenie osprzetu pokazano na rysunkach E-1,
a Instalacja o$wietleniowa podstawowego
Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodami YDYp 3x 1. 5 mm? pt. podtgczyé
do istniejgcego obwodu o$wietleniowego
Oprawy jak pokazano na planie. Oprawy hermetyczne w wratro#aple $cienna IP
min 44 na zewnatrz IP min 65ze zmierzchowym czujnikiem ruchu. t.acznlkl
o$wietleniowe instalowac na wysokosci 1,4m.
Instalacja zasilania platformy osobowej
Zasilanie platformy osobowej wykona¢ przewodami YDYZo 5x2, 5 w RVS 37 pt
koniczgc wytgcznikiem z gniazdem 3 fazowym. Dopuszcza sie zakonczenie
puszka hermetyczng w zaleznosci od podiaczenia urzgdzenia)
Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w
instalacjach odbiorczych (wewnetrznych nalezy zastosowa¢ ,,SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA” w ukitadzie sieci TN-S. W rozdzielnicy
przewidziano wylacznik réznicowo pradowy 1an=0,03A jak pokazano na
schematach.
Ochronie podlegajg wszystkie obudowy urzgdzen elektrycznych mogace znalez¢
sie pod napieciem na wskutek uszkodzenia izolacji, oraz bolce ochronne gniazd
wtykowych. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢
skuteczno$§¢ ochrony przeciwporazeniowej. Samoczynne wytgczenie zasilania w
ukfadzie TN-S powinno nastgpi¢ przy napieciu znamionowym wzgledem ziemi
Uo=220V w czasie krotszym niz 5 sek w obwodach rozdzielczych, 04 sek w
pozostatych obwodach oraz 0,2 sek dla instalacji, dla ktérych obowigzuje
napiecia bezpiecznego do 25V .
Dla sprawdzenia prawidtowosci dziatania zabezpieczenia rdéznicowo prgdowego
zaleca sie raz w miesigcu nacisnaé przycisk oznaczony literg T. Przy
prawidtowym dziataniu wytacznik odfgczy zasilanie.
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Przewodéw ochronnych nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywac ich tgcznikami.
Wszystkie obwody gniazd wtykowych wykona¢ z zytg ochronng PE.

Instalowanie i eksploatacja wytgcznikéw réznicowopradowych winna odbywaé SIe
wg. instrukcji producenta. k1 4
Uwagi koncowe

Wszystkie stosowane przewody, aparaty, urzadzenia, osprzet, oprawy muszg
posiadaé atesty stosowalno$ci w budownictwie ( elektryczne muszg posiadaé
izolacje o napieciu znamionowym 750V ).

Przejscia przewodéw pomiedzy pomieszczeniami nalezy wykonaé w sposob
zapewniajgcy szczelnosé.

Rury, przewody pt uktada¢ w uprzednio wykonanych bruzdach i mocowa¢ do
podtoza za pomocg kleju, zaprawy gipsowej lub specjalnych uchwytow pt.

Nalezy stosowaé zasade prowadzenia tras przewoddw elektrycznych w liniach
prostych réwnolegtych do krawedzi $cian i stropéw.

Przy prowadzeniu instalacji elektrycznej i rozmieszczeniu urzadzen elektrycznych
nalezy pamieta¢ o zapewnieniu bezkolizyjnosci z innymi instalacjami w obiekcie.
Wszystkie obwody wykona¢ z zytg ochronng PE.

Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewo6d ochronny
PE i przewod neutralny N nalezy wykonac ztgczu.

Izolacja przewodu neutralnego winna byé koloru nleblesklego natomiast
przewodu ochronnego koloru zétto-zielonego. Wszystkie potaczenia przewodu
ochronnego nalezy wykona¢ w sposob zapewniajgcy dobry styk.

~ Instalowanie i eksploatacja wyiqczmkow rozmcowopradowych winna odbywac sie
wg. instrukcji producenta.

Wszystkie prace elektryczne wykonac¢ zgodnie z:

-rozporz. MGPIiB z dnia 14.12.1994r (Dz.U.nr 10/1995, p46 Dz.U.nr 45/96,
p.200),

-normg PN-E-05009, Instalacje w obiektach budowlanych”(‘odp.IEC-3640),
Wykonawca robét przekaze inwestorowi dokumentacje powykonawczg

Z naniesionymi zmianami w dokumentacji oraz protokoty z badan ochronnych.
Cato$¢ prac wykonac¢ starannie i zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem
osoby uprawnionej do tego rodzaju prac.
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OBLICZENIA TECHNICZNE | =

1. Moc przytaczeniowa oraz zabezpieczenia przelicznikowe nie ulega zmianie

Zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw podano na schemacie.

- obwdd. o$w. przyjeto YDYp 3 x 1,5 mm?2 o obcigzalnosci 22A > 10A zab. S-301 B 16A.
obwdd platformy zabezpieczenie S 303B 16A

Przewod przyjeto YDYp 5 x 2,5 mm? o obcigzalnosci 28A > zab 16A

Krzysztof Krupinski
upr. GRV-63/107/75
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