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Sędziszów dnia 15.05.2018r 

Notatka służbowa spisana na okoliczność przebudowy oświetlenia przy ul. 

Dworcowej ,Klonowej i Gniewięcińskiej w Sędziszowie zakres I 

Obecni: 

1.Rafał Kozieł -przedstawiciel Gminy Sędziszów 

2.Krzysztof Krupiński -Projektant 

Ustalono: 

1. Dla oświetlenia ulicznego  przy ul. Dworcowej , Klonowej i Gniewięcińskiej 

przewidzieć latarnie LED na słupach aluminiowych: 

a) Istniejące oprawy ledowe przewidzieć do ponownej zabudowy 

(oprawy zostały zabudowane w 2016r podczas modernizacji) 

Rozmieszczenie opraw przewidzieć w miarę możliwości tak aby 

pochodzące z demontażu były w jednym ciągu ulicy.np ulica 

Gniewięcińska i Klonowa. Nowe oprawy również w jednym ciągu 

ulicy. Oprawy nowe Przewidzieć o parametrach zbliżonych do 

istniejących. 

b) Słupy w ulicy Klonowej i Gniewięcińskiej przewidzieć zbliżone do 

istniejących przy ul. Klonowej. 

c) Słupy aluminiowe winny posiadać certyfikaty z bezpieczeństwem 

biernym  min 50NE2, z zabezpieczeniem od dołu na szkodliwe 

działanie amoniaku i soli. 

2. Dla oświetlenia osiedla mieszkaniowego przewidzieć oprawy ledowe 

istniejące demontując istniejące stanowisko przy garażach, a oprawę tą 

zamontować na słupie wcześniejszym skierowując ją w kier. garaży.                                                      

Dla tego oświetlenia przewidzieć wymianę istniejących przewodów z linek 

gołych Al. na izolowane typu ASXsn 2x 25mm
2
. Zapalanie i opomiarowanie  

oświetlenie przewidzieć wspólne z oświetleniem ulic.
>
 

Na tym ustalenia zakończono i podpisano 

1………………………………………………. 

 

2………………………………………………. 

 

 
Notatkę akceptował: 

 

 



OPIS TECHNICZNY 
Wstęp 
Projekt opracowano na zlecenie inwestora tj Gminę Sędziszów w oparciu o pismo 
PGE, które do projektu załączam, mapę sytuacyjno- wysokościową, albumy linii nn, 
obowiązujące normy i katalogi. 

Charakterystyka inwestycji 
Od stacji transformatorowej Sędziszów Osiedle PGR (szafki oświetleniowej na 
zewnątrz budynku) do słupa Nr 1 wykorzystać istniejący kabel YAKY 4x25mm

2 
linii nn 

oświetlenia ulicznego, Do słupa sprowadzić również istniejące kable oświetlenia 
pozostałych obwodów oświetleniowych linii napowietrznej. Od słupa nr 1 wykonać 
oświetlenie wydzielone kablowe na słupach aluminiowych z oprawami ledowymi 50W 

przy ul. Klonowej i ul. Gniewięcińskiej wykorzystać istniejące z demontażu szt 33. Przy 
ul Dworcowej zastosować nowe LED 72W.  (za wyjątkiem słupa 22 w kierunku garaży 
i słupa 22/1 na słupach tych zabudować oprawy z demontażu szt 2 po 50W) Na 
osiedlu mieszkaniowym istnieje oświetlenie napowietrzne na słupach betonowych z 
przewodami 2x AL. 25mm

2 
. Przewody te przewidziano do demontażu, a w zamian 

zastosować przewody nowe AsXSn 2x25mm
2
.
 
Oświetlenie to zasilić ze słupa nr 35 

projektowanego oświetlenia. Na oświetleniu tym wykorzystać istniejące oprawy. 
Przewidziano do demontażu przęsło od słupa nr.35/7 a zdemontowaną oprawę wraz z 
wysięgnikiem zabudować dodatkowo na słupie 35/7 skierowując ją na garaże. 
Ponadto na słupie Nr 35/1 zabudować również oprawę 50W z demontażu.

 

Zabezpieczenie obwodu oświetlenia kierunek ul Klonowa, Gniewięcińska i Dworcowa 
od wiaduktu do ul. Wodzisławskiej w szafce oświetleniowej istnieje zabezpieczenie 
przedlicznikowe S 303 C 25 a zalicznikowe wymienić na R 303 z wk 20A o działamiu 
szybkim. 

Oświetlenie napowietrzne na osiedlu mieszkaniowym 
Oświetlenie to zasilić ze słupa projektowanego nr. 35 kablem YAKY 4x25mm

2
. Kabel 

na słup wprowadzić w rurce BE 50 ułożonej po słupie do wysokości min 2,5 nad 
ziemią i 0,5 m pod ziemią. Podłączenie kabla i linii nn oświetlenia na słupie poprzez 
zaciski izolowane SL.16.24. lub SPIN 530 

Wykonanie oświetlenia.  
Dla oświetlenia przewidziano wykonanie zabudowy przewodu AsXSn 2x25 mm

2
 w 

istniejącej linii nn napowietrznej oświetleniowej jak pokazano na planie. Naprężenie 
przewodów = 35MPa.  
Mocowanie przewodu wykonać przy pomocy uchwytów końcowych SO 118.425 na 
słupach nr 35/1 35/2 w kier sł nr 35/4 na słupie 35/4, 35/5 obustronnie oraz na słupie 
35/8 na pozostałych słupach montować uchwyty przelotowe S 30 . Uchwyty mocować 
hakach SOT 21 na słupach typu ZN. Oprawy i wysięgniki przewidziano istniejące oraz 
z demontażu.  
Istniejące konstrukcie przewidziano do demontażu. 

Ochrona przeciwporażeniowa. 
Sieć nn zasilana ze stacji transformatorowej Sędziszów Osiedle PGR pracuje w 
układzie TNC. Ochrona przeciw porażeniowa realizowana będzie poprzez szybkie 
wyłączenie zasilania. Oprawy w II kl. ochronności IP 66.  

Ochrona przeciwzwarciowa 
Zabezpieczenia przeciwzwarciowe oprawy przewidziano bezpiecznikiem słupowym SV 
19.2511 z wkładką 6A. Podłączenia oprawy do linii wykonać przewodem AsXSn 
16mm

2
 poprzez zaciski izolacyjne SL.11.11. Podłączenie oprawy od bezpiecznika 

należy wykonać za pomocą przewodu OMY 3x1,5mm
2
 przy pomocy zacisków SM 

6.21.  



Ochrona przeciw przepięciowa 
Dla ochrony przeciwprzepięciowej przewidziano odgromnik Gxo 0,66/10 na słupie 
oświetleniowym przyłączeniowym na przejściu kabla na przewód ASXSn (słup 35/1i) 
oraz końcowym (słup 35/8) Uziom dla słupa 35/1 powierzchniowy z płaskownika FeZN 
25x4 ułożony w rowie kablowym. Uziom dla słupa 35/8  typu Galmar dł 3m szt 5 jako 

komplet. Uziomy R<10. 

Oświetlenie wydzielone 

Ułożenie kabli i zabudowa latarń 
Od słupa nr.1 przewidziano oświetlenie wydzielone kablem YAKY 4x25mm

2
. Kabel 

układać w rowie gł. 0.8 m. Przed ułożeniem wykonać 10 cm podsypkę z piasku taką 
samą warstwą piasku przykryć, po czym przykryć 15 cm warstwą ziemi rodzimej. 
Następnie przykryć folią niebieską. Rów zakopać ubijając ziemię, co 20 cm. Na kablu 
w odległości, co 10 m oraz przy słupach, przepustach z obu stron nałożyć oznaczniki 
kablowe zawierające oznaczenia: typ i przekrój kabla, zasilany obiekt, rok ułożenia 
oraz dane przyszłego właściciela. Przy słupach kabel układać w zapasach po ok. 2,0 
m. Przy skrzyżowaniach z wjazdami, ulicami i innymi przeszkodami kabel układać w 
przepustach z rur DVK 80 i przeciskami z rur SRS 110 jak opisano na planie. 
Skrzyżowania z innymi urządzeniami podziemnymi wykonać w rurach DVK 80. Wloty 
wszystkich rur uszczelnić uszczelniaczami do rur (nie stosować pianki 
uszczelniającej). Kabel przed zasypaniem zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej oraz 
odbioru technicznego.  
Oświetlenie przewidziano na słupach aluminiowych anodowanych na kolor grafitowy. 
Słupy w dolnej części zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem soli i amoniaku 
elastomerem. Latarnie (słupy) przewidziano wkopywane do ziemi Słupy przewidziano 
aluminiowe z bezpieczeństwem biernym min 50 NE2. Słupy przy ul Klonowej i 
Gniewięcińskiej Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 35, 36, 37, 38, 39 i 43 przewidziano z 
wysięgnikiem łukowym jak istniejące ( nr  42.41 i 40)  wg rysunku. Słupy Nr 10, 11, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21 22/1, 23, 24, 25, 26,27, 28,29, 39, 31, 32 i 33 aluminiowe 
wysokości 8,0m z wysięgnikami WRP 1/1,5/0,7/5. Słupy Nr 12, 13 i 14 aluminiowe 
wysokości 8,5m  z wysięgnikami  WRP 1/1,5/1,2/5  (obniżenie terenu) Słup nr 22 
aluminiowy wysokości 8,0m z wysięgnikiem WRP 2/1,5/0,7/5 oraz słup ne 34 
aluminiowy wysokości 8,0m z wysięgnikiem WRP 3/1,5/0,7/5 . Wysięgniki WRP 
aluminiowe anodowane na kolor słupa. tj grafitowy (pierwsza cyfra oznacza ilość 
ramion, druga cyfra oznacza długość ramienia, trzecia cyfra oznacza wysokość 
ramienia a czwarta cyfra oznacza kąt 5

o
.. Rysunki elementów latarń i słupów w 

załączeniu. Podłączenie opraw od tabliczek bezpiecznikowych TB-1 (Słupy 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 23, 24, 25, 26 ,27, 
28,29, 30, 31, 32 i 33) oraz TB-2 (Słupy Nr 22 i 34) zabudowanych we wnękach 
słupów wykonać przewodami OMY 3x1,5mm

2
. Każda oprawa zabezpieczona będzie 

wkładką 6A w tabliczce bezpiecznikowej. Oprawy przy ulicy Dworcowej przewidziano 
ledowe 72/24 moc całkowita 80W, II kl izolacji IP min 66,Współczynnik moc min 0,95, 
ochrona przepięciowa 10kV, temperatura barwowa światła 5000Km strumień świetlny 
diod LED min 10000lm,  strumień świetlny oprawy min 9600lm, efektywność świetlna 
min 120 lm/W, waga nie może przekraczać 11 kg, powierzchnia boczna nie może 
przekraczać 0,2m

2
. 

Sterowanie 
Sterowanie oświetleniem ulicznym w istniejącej szafce przy komorze nn stacji 
Sędziszów Osiedle PGR. Schemat pokazano na rysunku. Sterowanie odbywać się 
będzie sterownikiem astronomicznym poprzez stycznik. Urządzenia zainstalowane we 
wspomnianym wyżej złączu. Wyłącznik ręczny dla wyboru pracy. Obwód oświetlenia 



zabezpieczony w szafce R 303 z wkl top.20A o działaniu szybkim. Zabezpieczenie 
przelicznikowe S 303 C 25A.  

Ochrona przeciwporażeniowa. 
System ochrony od porażeń szybkie wyłączenie zasilania. Oświetlenie pracować 
będzie w układzie TN-C. Latarnie powinny być wyposażone w zacisk ochronny do 
połączenia części przewodzących dostępnych z przewodem ochronnym układu sieci 
tj. PE. Latarnie pracować będą w systemie czteroprzewodowym. Połączenie przewodu 
ochronnego układu sieciowego PE z zaciskiem ochronnym latarni wykonać linką Cu 
6mm

2
. 

Uziomy 
Dla przewodu PEN w słupie Nr. 1, 10, 20, 23 i 34 przewidziano uziom powierzchniowy. 
Uziom przewidziano z płaskownika Fe Zn 25 x 4 ułożony w rowie kablowym na gł 

0,8m. R<10  . 

Ochrona przeciwzwarciowa 
Zabezpieczenia przeciwzwarciowe opraw przewidziano bezpiecznikami słupowymi 6A 
w tabliczkach słupowych TB -1 i TB-2 we wnękach słupowych. 

Prace demontażowe 

Zaleca się wykonanie oświetlenia przed przebudową lub jednocześnie z 

przebudową linii nn, w przypadku gdyby przebudowa oświetlenia realizowana 

była w innym czasie niż przebudowa linii wówczas należy wystąpić do PGE o 

zgodę, aby oświetlenie doraźnie pozostawione było na istniejących słupach linii 

napowietrznej. W tym przypadku należy liczyć się z kosztami demontażu linii 

napowietrznej. 
Po wykonaniu wydzielonego oświetlenia kablowego istniejące oświetlenia 
napowietrzne (oprawy z wysięgnikami zdemontować, a uzyskane materiały przekazać 
do Gminy (wysięgniki i oprawy  wykorzystać do ponownej zabudowy ) wg wykazu 
materiałów do demontażu.  

Uwagi końcowe 
Przed przystąpieniem do wykonania dokonać geodezyjnego wytyczenia. Prace 
wykonać zgodnie z 
-rozporz. MGPiB z dnia 14.12.1994r (Dz.U.nr 10/1995, p.46; Dz.U.nr 45/96, p.200), 
-normą PN-E-05009„Instalacje w obiektach budowlanych”(odp.IEC-3640), 
Wykonawca robót przekaże inwestorowi dokumentację powykonawczą z naniesionymi 
zmianami w dokumentacji oraz protokoły z badań ochronnych. Przed przystąpieniem 
do robót należy uzyskać pozwolenie na wykonanie niniejszych robót. Zachować 
bezpieczeństwo podczas wykonywania prac.  
Po wykonaniu zgłosić do odbioru przedkładając wymagane dokumenty, a przede 
wszystkim inwentaryzację oraz protokóły z badań. Stosować się do wszystkich 
zaleceń podanych w uzgodnieniach i opiniach decyzjach (protokół narady 
koordynacyjnej itp.) 
Na wyprowadzeniu kabla z rozdzielni, kabel oznaczyć tabliczką informacyjną 
określającą właściciela projektowanego oświetlenia tj Gmina Sędziszów. Słupy 
ponumerować jak pokazano na planie. Oprawy zasilić z różnych faz kolejno L1, L2 i 
L3. Słupy linii napowietrznej oświetlenia oznaczyć tabliczkami tj Gmina Sędziszów. 
Całość prac wykonać starannie i zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 
albumami, PNE i PBUE stosując się do wydanych warunków, uzgodnień i opinii oraz 
obowiązujących norm, przepisów i zarządzeń, pod nadzorem osoby uprawnionej do 
tego rodzaju prac. 

 
 



OBLICZENIA TECHNICZNE 
Oświetlenie uliczne: 

Ul. Dworcowa od wiaduktu do ul. Wodzisławskiej  

Ilość opraw projektowanych  27   szt  moc max po 80W =2160W = 2,16kW 
Ilość opraw istniejących do podłączenia do projektowanego oświetlenia  

ul. Klonowa – 13szt x50W = 650W =0,65kW 

ul. Gniewięcińska – 6szt x50W = 3000W =0,30kW 

Osiedle mieszkaniowe PGR =9szt x50W = 4500W =0,45kW 

odgałęzienie od słupa Nr.22  =  2sztx50W= 100W = 0.10kW 

Ogółem moc na obwodzie = 3,66kW <  istniejącej 12,0kW 

Dla mocy zainstalowanej dla obwodu  
  3660 

Ib = ------------- = 5, 8A  x 2,2 prąd rozruchu = 12,8A  na obwodzie zastosować R 
303 z wkładkami  o działaniu szybkim 20A  

zabezpieczenia dla oświetlenia przedlicznikowe przyjąłem wg pisma PGE C25A  
zabezpieczenie każdej oprawy bezpiecznikiem z wkładką 6A. 

Kabel przyjąłem YAKY 4x25mm
2
 o obciążalności 102A > 20x1,6A =32A 

1.Moc przyłączeniowa istniejąca : 12kW   
moc zainstalowana opraw =3,66kW<12kW 

2.Dobór zabezpieczeń   

Dla mocy przyłączeniowej 
  12000 

Ib = ------------- = 19,1 A 
  628  
3.Spadek napięcia: 

Dworcowa Słup nr 20 

 YAKY 4x25 mm
2   

         

 35      418                                 2/3x424=282m   

            

        

                      3,66kW     2,66kW      0,8W 

 35 x 3,66x100000    418 x 2,66x100000     282 x 0,8x100000      

U% =  ---------------------- +  ------------------------+  -----------------------  =0,1 +0,8+0,2=1,1<5% 

     34x25x400
2  

34x25x400
2               

34x25x400
2 

Dworcowa kier Słup nr 34 

 YAKY 4x25 mm
2   

         

 35      418                                 2/3x597=398m   

            

        

                      3,66kW     2,66kW      1,3W 

 35 x 3,66x100000    418 x 2,66x100000     398 x 1,3x100000      

U% =  ---------------------- +  ------------------------+  -----------------------  =0,1 +0,8+0,4=1,3<5% 

     34x25x400
2  

34x25x400
2               

34x25x400
2 

 

 Osiedle mieszkalne kier Słup nr 35/8 

 YAKY 4x25 mm
2   

   AsXSn2x25mm
2
       

 35            45                                      2/3x165=110m   

            

        

                      3,66kW  0,9W       0,45kW 

 35 x 3,66x100000    45 x 0,9x 2x100000    110 x0,45x2x100000      

U% =  ---------------------- +  ------------------------+     -----------------------  =0,1 +0,2+0,2=0,5<5% 

     34x25x400
2  

34x25x230
2               

34x25x230
2 

 



Klonowa  kier Słup nr 43 

 YAKY 4x25 mm
2   

         

 35      45                                 2/3x437=291m   

            

        

                      3,66kW       0,9kW         0,4W 

 35 x 3,66x100000    45 x 0,9x100000      291 x 0,4x100000      

U% =  ---------------------- +  ------------------------+  -----------------------  =0,1 

+0,03+0,08=0,11<5% 

     34x25x400
2  

34x25x400
2               

34x25x400
2 

Spadki napięć zachowane 
Skuteczność ochrony od porażeń 

ul. Dworcowa  kiersłup nr.20        Iz 
         

         

   
YAKY 4x25mm

2
 

 

 wkł . instal.20A      877 

Impedancja obwodu jw. wynosi 2x0,877x1,2=2.1 

 230x0,8 

Iz = ----------------- = 87,6A   >  2,5 x 20 =50A 

 2,1 

ul. Dworcowa kier słup nr.34                        Iz 
         

         

   
YAKY 4x25mm

2
 

 

 wkł . instal.20A      1050 

Impedancja obwodu jw. wynosi 2x1,05x1,2=2,52 

 230x0,8 

Iz = ----------------- =  73,6A   >  2,5x 20 =50A 

 2,52  

Osiedle mieszk  kiersłup nr.35./8                                  Iz 
         

         

   
YAKY 4x25 mm

2   
   AsXSn2x25mm

2 

 wkł . instal.20A      245 

Impedancja obwodu jw. wynosi 2x0,245x1,2=0.6 

              230x0,8 

Iz = ----------------- = 306A   >  2,5 x 20 =50A 

             0,6 

ul. Dworcowa kier słup nr. 43                        Iz 
         

         

   
YAKY 4x25mm

2
 

 

 wkł . instal.20A      517 

Impedancja obwodu jw. wynosi 2x0,517x1,2=1,24 

 230x0,8 

Iz = ----------------- =  148A   >  2,5x 20 =50A 

 1,24 



  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO ZABUDOWY 
 Oświetlenie   

1. Kabel YAKY 4  25 mm
2
 mb. 1794 

2. Rura ochronna SRS-  110  (przeciski) mb. 122 

3. Rura ochronna DVK-  80 ( przepusty ) mb. 800 

4. Uszczelniacze do rur 80 szt. 98 

5. Rura ochronna BE  50 (wprowadzenie kabla na istn słup) mb. 3 

6. Oznaczniki kablowe szt. 250 

7. Płaskownik Fe Zn 25x4 m 340 

8. Piasek m
3
 100 

9. Folia niebieska m
2
 500 

10. Farba olejna ( dla opisów) kg. 0,2 

11. Tabliczka informacyjna  kpl. 2 

12. Słup aluminiowy anodowany SAL 80K P11 z wysięgn. łuk kpl 15 

13.  Słup aluminiowy anodowany SAL 80 dz kpl 23 

14. Słup aluminiowy anodowany SAL 85 dz kpl 3 

15. Wysięgniki WRP 1/1,5/1,2/5   kpl 3 

16. Wysięgniki WRP 2/1.5/0,7/5   kpl 1 

17. Wysięgniki WRP 1/1.5/0,7/5   kpl 21 

18. Wysięgniki WRP 3/1.5/0,7/5   kpl 1 

19. Tabliczka bezpiecznikowa TB-1 z gł.25 i wkł 6A kpl 39 

20. Tabliczka bezpiecznikowa TB-2 z gł.25 i wkł 6A kpl 2 

21. Oprawy LED  72/24 moc 80W,  kpl 28 

22. Przewody OMY3x1,5 mb 485 

23. Przewód ASXsn 2x25mm
2 

mb 250 

24. Śruba hakowa SOT 21 szt 10 

25. Bezpiecznik SV 19.2511 z wkładką 6A szt 9 

26. Uchwyt odciągowy SO 118.425 szt  6 

27. Uchwyt przelotowy SO 30 szt 4 

28. Uziom Galmar 3m szt 5 kpl 1 

29. Zacisk odgałęźny SL 16.24 szt 2 

30. Zacisk odgałęźny SL 11.11 szt 9 

31. Zacisk odgałęźny SM 6.21 szt 9 

32. Odgromniki Gxo 0,66/10 z zaciskami szt. 2 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO DEMONTAZU 

 DO DENONTAŻU   

1. Oprawa LED 50W  szt. 35 

2. Wysięgnik aluminiowy szt 35 

3. Bezpieczniki słupowe szt 35 

 

 DO PONOWNEJ ZABUDOWY   

1. Oprawa LED 50W  szt. 18 

2. Wysięgnik aluminiowy szt 2 

 

 DO ZWROTU DO GMINY   

1. Oprawy LED 50W  szt. 17 

2. Wysięgnik aluminiowy szt 33 

3. Bezpieczniki słupowe szt 35 

 

 

 
 
 



ZESTAWIENIA MONTAŻOWE 

Dla linii napowietrznej 

l
p 

Nr 
słup. 
 

j przewód 

AsXSn2x25mm
2 

Sruba 

hakowaq

SOT 21. 

Oprawa LED 

istn   z den 

wysięgnik 

ist z dem 
uchwyty   

wysiięgn 

przewód 

OMY3x1,5 
bezp 

SV 
 Zaciski 

SL    SM 
Uchwyt 
SO 118.425    SO 30.1 

Ochr przep 

istn z dem Odgrom 

GXo 

0,66/10 

Uziom  

Galmar  3m FeZn 25x4 

1 35             

2 35/1  1            1          1  2 5 1 3     1 1 1                 40 

3 35/2 25 2 1 1 2  5 1 1     1 1                   1                       

4 35/3 30 1 1 1 2  5 1 1     1                      1   

5 35/4 30 1 1 1 2  5 1 1     1 1                       

6 35/5 30        2 1 1 2  5 1 1     1 2                               

7 35/6 39 1 1 1 2  5 1 1     1                      1   

8 35/7 41 1 1         1 1        1 2 2 10 2 2     2                      1   

9 35/8 35 1 1 1 2  5 1 1     1 1                    1 5 

 Razem 230 (250) 10 7         2 7        2 14 4 45 9 11   9 6                   4 2 5               40 

Dla linii kablowej 

lp Nr 
słup. 
 

kabel 

YAKY 4x25mm
2 

Słup 

Z wys. łuk 

Słup 

SAL 8,0 

Słup 

SAL 8,5 

Oprawa LED Wysięgnik1-

ram 

 WRP 

1/1,5/1,2/5 

Wysięgnik

1-ram 

 WRP 

1/1,5/07/5 

Wysięgnik

2-ram 

 WRP 

2/1,5/07/5 

Wysięgnik

3-ram 

 WRP 

3/1,5/07/5 

Tabliczka  przewód 

 
Uziom 

Z 

emo 

Nowa TB 1 TB2  OMY3x1,5 FeZn 

25x4 

1 1 istn 1   1      1  10 60 

2 2 35(45) 1   1      1  10  

3 3 36(46) 1   1      1                     10                      

4 4 49(59) 1   1      1  19  

5 5 47(57) 1   1      1  10  

6 6 36(46) 1   1      1         10  

7 7 36(46) 1   1      1  10  

8 8 36(46) 1   1      1  10  

9 9 35(45) 1   1      1  10  

10 10 35(45)  1   1  1   1  10 60 

11 11 37(47)  1   1  1   1  10  

12 12 33(43)   1  1 1    1  10  

13 13 31(41)   1  1 1    1  10  

14 14 34(44)   1  1 1    1  10  

15 15 34(44)  1   1  1   1  10  

15 16 31(41)  1   1  1   1  10  

17 17 32(42)  1   1  1   1  10  

18 18 29(39)  1   1  1   1  10  

19 18 31(15)  1   1  1   1  10  

20 20 32(42)  1   1  1   1  10 60 

21 21 45(55)  1   1  1   1  10  

22 22 33(43)  1   1  1   1  10  

23 22/1 33(43)  1  1 1   1   1 20 60 

24 23 31(41)  1   1  1   1  10  

25 24 34(44)  1   1  1   1  10  

26 25 34(44)  1   1  1   1  10  

27 26 34(44)  1   1  1   1                        10                        

28 27 39(40)  1   1  1   1  10  

29 28 34(44)  1   1  1   1  10  

30 29 30(40)  1   1  1   1  10  

31 30 30(40)  1   1  1   1  10  

32 31 33(43)  1   1  1   1  10  

33 32 32(42)  1   1  1   1  10  

34 33 32(42)  1   1  1    1 10 60 

35 34 35(45)  1   3    1 1  30  

36 35 35(45) 1   1      1  10  

37 36 36(46) 1   1      1  10  

38 37 36(46) 1   1      1  10  

39 38 32(42) 1   1      1  10  

40 39 37(47) 1   1      1  10  

41 40 i36(46) istn             

42 41 ystn) istn             

43 42 istn istn             

44 43 istn) 1   1      1  10  

45 34 30(40)              

 Raz 1384 (1794)  15 23 3 16 28 3 21 1 1 39 2 440 300 



INFORMACJA 
        DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY     

             ZDROWIA NA  OBIEKCIE  BUDOWLANYM 

                               

 
 

 

Zawartość opracowania: 

1/ Strona  tytułowa 

2/ Część opisowa 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jędrzejów 20-07-2018r.      

 Opracował: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STRONA  TYTUŁOWA 

 

Obiekty  przewidziane  do  realizacji: 

Oświetlenie zewnętrzne -  przebudowa Sędziszów  ul Dworcowa, 

Klonowa i Gniewięcińska  

Adres  Budowy: 

Sędziszów  ul Dworcowa, Klonowa i Gniewięcińska  

Inwestor: 

CMINA  SĘDZISZÓW 

 

Autor  informacji: 

 

Krzysztof  Krupiński  

28-300 Jędrzejów 

Ul. Jeżewskiego  7  

Telefon 41 386-13-26  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZĘŚĆ  OPISOWA 
1/Zakres  robót dla  całego zamierzenia budowlanego  oraz  kolejność  realizacji 

poszczególnych  obiektów.- 
Oświetlenie zewnętrzne -  przebudowa Sędziszów  ul Dworcowa, Klonowa i Gniewięcińska  

2/Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych: 
Oświetlenie  projektowane  jest  na terenie z uzbrojeniem  kable nn ,15kV , doziemną siecią OPL 
(teletechn) wod-kan  

3/ Wskazania  elementów  zagospodarowania działki  lub  terenu , które  mogą  stwarzać   

zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi: 
W pasie w  którym zaprojektowano sieć  oświetleniową  występują  elementy , które  mogły by 
stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi.   
 Zagrożenia te do zbliżenia i skrzyżowania do sieci energetycznych kablowych nn, 15kV oraz 
gazu i  wod-kan. Zagrożeń  tego typu  można uniknąć wykonując dla tego  elementu  robót , 
poprzez wyłączenie linii n/n i 15 kV oraz prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika właściciela 
sieci energetycznej ,wod-kan i gaz. 

4/ Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących  podczas  realizacji  

robót  budowlanych , określające skalę i rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce  i  czas 

wystąpienia: 
Mogące wystąpić zagrożenia w  trakcie  realizacji  robót  budowlanych  to: 
Prowadzenie robót w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych energetycznych kablowych linii 
nn, 15kV oraz gazu i  wod-kan. Zagrożenie  to  można  wyeliminować  poprzez  wykonania  robót   
przy  wyłączonej linii n/n i 15 kV  oraz zachowanie elementarnych  zaleceń  i  przepisów BHP 
oraz prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika właściciela sieci energetycznej , wod-kan. 
Skala  występowania powyższych  zjawisk  jest  duża  ale  występowanie  w krótkim  czasie . 
Należy  przyjąć  zasadę  by  na  obiekcie  pracowało minimum 2  osoby, które  wzajemnie  się  
ubezpieczają.   

5/ Wskazania  sposobu  prowadzenia  instruktażu pracowników  przed przystąpieniem  do  

realizacji robót   szczególnie  niebezpiecznych.: 
W  projektowanych  obiektach    występują  roboty  szczególnie niebezpieczne . Instruktaż 
pracowników  na  budowie  winien przeprowadzić kierownik  budowy przed  przystąpieniem do 
robót. 

6/ Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających  

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie ,w tym zapewniających 

bezpieczną  i sprawną  komunikację  umożliwiającą szybką  ewakuację  na  wypadek 

pożaru , awarii i innych zagrożeń: 
Trasa projektowanego  oświetlenia  oraz przebudowa linii nn i 15 kV będzie  realizowana  na  
otwartym  terenie z  dogodnym  dojazdem dla  służb technicznych  na  wypadek  pożaru ,awarii  
lub  innych   zagrożeń . Każdy z  wykonywanych  odcinków robót oznaczyć  taśmami 
ostrzegawczymi  oraz  tablicami  ostrzegawczymi  informującymi   innych  użytkowników  o  
występujących  zagrożeniach. 
Reasumując  powyższe  w  trakcie  realizacji     będą  występowały  roboty  niebezpieczne, jak  
również  strefy  szczególnego zagrożenia zdrowia   osób  zatrudnionych przy  robotach  
budowlanych. 
Obiekty  realizowane  będą  systemem  zleconym przy  użyciu  sprzętu mechanicznego oraz 
drobnych ręcznych  narzędzi  co  przy  zachowaniu  ostrożności i  przepisów BHP  nie  
spowoduje  zagrożenia bezpieczeństwa  dla  ludzi  bądź mienia. 
Zgodnie  art.20 ust.1pkt.1b oraz art. 21a ust 1a-ustawy Prawo Budowlane obiekt  projektowany  
jest  zaliczany  do  obiektów  na  które  wymagane  jest  opracowanie  przez  Kierownika robót  
planu  bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dotyczy: Projektu budowlanego dla przebudowy oświetlenia przy ul 

Dworcowej, Klonowej i Gniewięcińskiej  w Sędziszowie 

 

Inwestor: Gmina Sędziszów ul. Dworcowa 20 

 
 

 

Adres budowy  ul Dworcowa, Klonowa i Gniewięcińska  w Sędziszowie 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 
Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst 

jedn. Dz.U Nr. 207 z 2003r poz. 2016 z późniejszymi zmianami 

oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany jest opracowany zgodnie ze 

zleceniem inwestora, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi 

oraz normami i przepisami BHP. Opracowanie zostało przekazane w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 
Jędrzejów dnia 07.07.2018 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


