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Żłobek - elektryka - zmniejszony KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L
p.

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Zasilanie, rozdzielnia
1

d.
1

KNR 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1,000
RAZEM 1,000

2
d.
1

KNR 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.
1

KNNR 5 0206-
06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane n.t. na pod-
łożu innym niż betonowe - Przewód zasilający rozdzielnie YKY5x10

m

18,80 m 18,800
RAZEM 18,800

4
d.
1

KNR 4-03
0901-05

Podłączenie przewodów pojedynczych do 50 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby

pod-
łącz.

49 pod-
łącz.

49,000

RAZEM 49,000
5

d.
1

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-
ciwporażeniowy 1 (2) - bieg.

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

6
d.
1

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.
- B16

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

7
d.
1

KNR-W 5-08
0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.
- B10

szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

8
d.
1

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

9
d.
1

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
2 Pomieszczenie 111 (Szatnia)

10
d.
2

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w
tynku - YDYP-3x2,5

m

8,0 m 8,000
RAZEM 8,000

11
d.
2

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.
2

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.
2

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w
tynku - zasilanie opraw oświetleniowych Ydyp 3x1,5

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

14
d.
2

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w
tynku - zasilanie opraw oświetleniowych ewakuacyjnych Ydyp 3x1,5

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000
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Żłobek - elektryka - zmniejszony KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L
p.

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.
2

KNNR 5 0512-
01
analogia

Oprawy liniowe LED hermetyxzne SLIM 1180 mm 32W IP65 kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

16
d.
2

KNR 5-08
0505-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakua-
cyjnych LED 7W 1h

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.
2

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 Pomieszczenie 112 (|Komunikacja)
18
d.
3

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w
tynku - YDYP 3x2,5

m

12,00+10,5 m 22,500
RAZEM 22,500

19
d.
3

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

3+1+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000

20
d.
3

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

21
d.
3

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w
tynku - zasilanie opraw oświetleniowych Ydyp 4x1,5

m

25,0 m 25,000
RAZEM 25,000

22
d.
3

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w
tynku - zasilanie opraw oświetleniowych ewakuacyjnych Ydyp 3x1,5

m

13,00 m 13,000
RAZEM 13,000

23
d.
3

KNNR 5 0512-
01
analogia

Montaż opraw na gotowym podłożu -  Panel LED 40W 600x600mm kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

24
d.
3

KNR 5-08
0505-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakua-
cyjnych LED 7W 1h

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

25
d.
3

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.
3

KNR 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łączniki scho-
dowe

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

4 Pomnieszczenie  110 (Korytarz)
27
d.
4

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

28
d.
4

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w
tynku - zasilanie opraw oświetleniowych Ydyp 3x1,5

m

11,0 m 11,000
RAZEM 11,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



Żłobek - elektryka - zmniejszony KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L
p.

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

29
d.
4

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w
tynku - zasilanie opraw oświetleniowych ewakuacyjnych Ydyp 3x1,5

m

9,0 m 9,000
RAZEM 9,000

30
d.
4

KNNR 5 0512-
01
analogia

Montaż opraw na gotowym podłożu -  Plafony LED solid metalowe 24W kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

31
d.
4

KNR 5-08
0505-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakua-
cyjnych LED 7W 1h

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.
4

KNR 5-08
0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem - łączniki scho-
dowe

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5 Pomieszczenie 113 (Sala E)
33
d.
5

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w
tynku - YDYP 3x2,5

m

2,00+7,00+10,00+7,00+2,00+2,00+3,5+5,00 m 38,500
RAZEM 38,500

34
d.
5

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

35
d.
5

KNNR 5 0302-
02

Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm szt.

2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000

36
d.
5

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych - zasilanie sufitowe do projektora

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.
5

KNR-W 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 10A/2.5mm2 przelotowych podwójnych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.
5

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w
tynku - zasilanie opraw oświetleniowych Ydyp 4x1,5

m

44,00 m 44,000
RAZEM 44,000

39
d.
5

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w
tynku  - zasilanie opraw oświetleniowych ewakuacyjnych Ydyp 3x1,5

m

11,0 m 11,000
RAZEM 11,000

40
d.
5

KNNR 5 0512-
01
analogia

Montaż opraw na gotowym podłożu -  Panel LED 40W 600x600mm kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

41
d.
5

KNR 5-08
0505-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakua-
cyjnych LED 7W 1h

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

42
d.
5

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

43
d.
5

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.
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Żłobek - elektryka - zmniejszony KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L
p.

Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

6 Pomieszczenie 119 (WC)
44
d.
6

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w
tynku

m

5,00+6,0+2,00 m 13,000
RAZEM 13,000

45
d.
6

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.
6

KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.
6

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w
tynku - zasilanie opraw oświetleniowych Ydyp 4x1,5

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

48
d.
6

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w
tynku - zasilanie opraw oświetleniowych ewakuacyjnych Ydyp 3x1,5

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

49
d.
6

KNNR 5 0512-
01
analogia

Montaż opraw na gotowym podłożu -  Plafony LED solid metalowe 24W kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

50
d.
6

KNR 5-08
0505-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakua-
cyjnych LED 7W 1h

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7 Pomieszczenie 121 (WC)
51
d.
7

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w
tynku

m

2,00+2,33+1,7 m 6,030
RAZEM 6,030

52
d.
7

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.
7

KNR-W 5-08
0309-05

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.
7

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w
tynku - zasilanie opraw oświetleniowych Ydyp 4x1,5

m

12,0 m 12,000
RAZEM 12,000

55
d.
7

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w
tynku - zasilanie opraw oświetleniowych ewakuacyjnych Ydyp 3x1,5

m

7,00 m 7,000
RAZEM 7,000

56
d.
7

KNNR 5 0512-
01
analogia

Montaż opraw na gotowym podłożu -  Plafony LED solid metalowe 24W kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

57
d.
7

KNR 5-08
0505-01
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ewakua-
cyjnych LED 7W 1h

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Żłobek - elektryka - zmniejszony TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Zasilanie, rozdzielnia
2 Pomieszczenie 111 (Szatnia)
3 Pomieszczenie 112 (|Komunika-

cja)
4 Pomnieszczenie  110 (Korytarz)
5 Pomieszczenie 113 (Sala E)
6 Pomieszczenie 119 (WC)
7 Pomieszczenie 121 (WC)

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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